JVC 


HD メモリーカードカメラレコーダー 

IGY-HMIOO 取扱説明書 



お買い上げあ0びとラございます。 

ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正し< 
お使いください。 

特に「安全上のごま意」（目〜7ページ)は、必ずお読みいた 
だを、安全にお使いください。 

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要 
なとをお読み < ださい。 

製造番号は品質管理上重要なわのです。お買い上げの際は 
本機に製造番号び正しく記されているか、またその製造番 
号と保証書に記載されている製造番号び一致しているかお 
確かめくださし、。 
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はじめに 


特長 


本機は、 HD フォーマツト映像を SD 力ードに動画または静 
止画で記録し、再生でさるカメラレコーダーです。 


■各種 HD 映像記録方式 ( I 080 i ,1080 p ,720 p ) に巧応 

さ種 HD 記録方式での撮影が可能なため、様々なコンテ 
ンツ制作に利用でさます。 

■ 動画ファイルお式として Q 山 ckTime ( M 0 V )/ MP 4 を 
探用 

Apple Inc. CD Final Cut Pro のファイルフォーマツトである 
QuickTime ファイルフォーマットのダイレクト記録が巧能 
です。記録したクリップを円 nal C 山 Pro でダイレクトに編 
集することができます。さ6に MP4 ファイルフォーマット 
にち巧広しており、様々な環境で幅広く利用でさます。 

■ SD 力ード記録 

SD 力ード用ス□ットを2つ備えており、2枚の SD 
力ードの連続記録が可能です。また、2枚の SD 力ード 
間で録画ファイルのコピーや移動が可能です。 （ 動画は 
コピーだけ可能です。） 

■ 動画記録と静止画記録の吕方式に対応 

記録方式として、動画または静止画の選択ができます。 
再生時は、サムネイル表示のインデックス画面や日付検 
索画面で動画や静止画ファイルを選択します。 

■ HD 信号の 60/50 HZ 方式に対応 
■フォーカスアシスト機自 g 

撮該時のピント合わせが簡単かつ正確におこなえます。 

■ユーザーボタンを装備 

撮該条件に合わせてカメラ設定を瞬時に切り換えること 
がでさます。 

■ タイムコードリーダー/ジ I ネレーター内蔵 

タイムコードおよびユーザーズビットの記録/再生が可 
能です。 

■ ビューファインダーおよびカラー液晶ディスプレ 
イ搭載 

カメラ映像、再生画の化にステータス画面、メニュー設 
定画面やアラームまおします。 

■ 音声の確認び容易なモニタースピーカー内蔵 

■ 記録の確認に便利な録画チエック機能の採用 

■ カメラ部は 3- CCD 方式による高画質設計 

■ ゼブラ J (夕ーンによりビデオレベルを表示 


■ フルオート撮該機能 

屋内か5野がへ、明るい場所か5暗い場所へ、いろいろ 
な撮該条件に対し、わず5わしいスイッチの操作なしで、 
自動的に対応する機能です。 

■手ぶれ補正機能 

手ぶれによる映像のブレを低減します。 

■ ND フィルターを装備 
■プ□グラム AE 機能 

お好みのシーンに応じた撮影条件を選択できます。 

■ ホワイトバランス調壁機能 

自動および手動で調整でさます。 

■カラーパ’一内蔵（マルチフォーマットカラーパ’一） 

■ス □ —シャッター 

映像を蓄積することで暗<、動をの少ない被写体の映像 
を明るく撮影でさます。 

■ 音声入力用端子を 3 系統装備 

内蔵マイクのほかに、マイクなどの音声入力端子として XLR 端 
子 （2 系統）と S ニジャック端子 （1 系統）を備えていまず。 

■ 映像出力端子を 3 系統装備 

HDMI 端テ、コンポーネント端テ、 A/V OUT (映像/音芦出力） 
端テを備えています。各種モニターテレビに対応します。 

■ USB 端子でパソコン接続可能 

パソコンで SD 力ードの動画や静止画ファイルを読み出 
すことがでさます。 

■設定ファイルの保存および取り込み 

現在のメニュー設定や本体設定の内容を SD 力ードに保 
巧でさます。（最大4ファイル）必要に応じて、 SD 力一 
ドに保を した設定ファイルを本機に取り込み、撮影シー 
ンに応じた最適な設定を再現でさます。 
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静止画を撮る . 

ズーム —9 旬 . 

手動でピントを合わせる . 

フォーカスアシスト機能を使う . 

場面や状況に合わせる（プログラム AE ). 

USER ボタンで Lolux モードにする . 

内蔵の ND フィルターを使5 . 

明るさを手動補正する . 

テレマクロ機能を使う . 

ゼブラパターンを表示する . 

ゼブラパターンを表示する . 

ゼブラパターン表示する明るさの範囲を指定する 

ホワイトバランスを調整する . 

オートホワイトバランス調整する . 

ホワイトバランスを調整する（つづを） . 

フルオートホワイト ( FAW ) 機能を使う . 

ホワイトペイント調整する . 

マニュアルゲイン調整する . 

シャツタースピードを調整する . 

絞りを調整する . 

測光エ U アを設定する . 

カラーバーを表示する . 

カメラ画を調整する . 


基準録音レベルを設定する . 40 

内蔵マイクを使用する . 40 

M に端テの外部マイクを使用する . 40 

INPUT 1/ INPUT 2 端子の外部マイクを使用する.. 40 

風きり音を減らす . 40 

へッドホンで音声を 

モニターする . 41 

タイムコード記録の設定を行5 . 41 

タイムコード/ユーヴーズビットを表示する . 41 

タイムコードを記録する . 41 

タイムコード記録の設定を行ラ（つづを） . 42 

タイムコード/ユーヴーズビットをプ U セットする42 

再生 

動画/静止画再生モードを選択する . 43 

SD 力ードの動画を再生する . 43 

再生インデックス画面から再生する . 43 

曰付検索画面でファイルを選おする . 4已 

動画ファイル情報を表示する . 46 

再生一時停止時、静止画を切り出す . 46 

再生一時停止画面を化大する . 47 

内蔵スピーカーまたはへッドホンの音量を調整する47 

SD 力ードの静止画を再生する . 48 

スライドシヨーで表示する . 48 

静止画インデックス画面に戻る . 48 

曰付検索画面でファイルを選択する . 48 

静止画のファイル情報を表示する . 49 

静止画を化大表示する . 49 

モニターで動画を見る . 49 


はじめに 

付属品にっし、て . 

オーディオユこットを取り付ける . 

SD カードについて . 

安全上のご注意 . 

使用上のご注意 . 

各部の名称とはたらを . 

U モコンの名称とはたらき . 

液晶画面およびビューファインダーの画面表示.. 

ステータス画面を表示する . 

動画撮影および静止画撮影の両方で表示する項目 

動画撮影時のみ表 ZK する項目 . 

静止画撮影時のみ表示する項目 . 

動画再生時に表示する項目 . 

静止画再生時に表示する項目 .. 

準備 

使用前の設定•調整 . 

グ U ップベルトを調整する . 

U モコンを準備する . 

外部マイクを取り付ける . 

=脚に取り付ける . 

フードをはずす . 

バッテ U - を充電する . 

バッテ U - 残量のめやすを調べる . 

電源を入れる . 

レンズカバー . 

日付を設定する . 

言語を設定する . 

USER ボタンへ機能を割口付ける . 

ビューファインダー/液晶画面を見る . 

SD 力ードを入れる . 

SD 力ードをフォーマットする . 

ファイル番号を U セットする . 

撮影 

撮影モードを選択する . 

動画/静止画撮影モードを選おする . 

フルオート/マニュアル撮影モードを選択する. 

フォーカス調整モードを選択する . 

動画撮影モードで使用する . 

映像フォーマットを設定する . 

SD 力ードの残量を表示する . 

動画を撮る . 

動画撮影モード時、静止画を撮る . 

ク U ップを連続して録画する . 

静止画撮影モードで使巧する . 

静止画の画質、記録サイズおよび感度を設定する 


ら< じ 
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はじめに 


ファイルの編集 

ファイルにプロテクトを 

かける/解除する . 

ファイルを1つずつ設定する . 

ファイルを選択して設定する . 

すべてのファイルに付加または削除する 

ファイルを削除する . 

ファイルを]つずつ削除する . 

ファイルを選択して削除する . 

すべてのファイルを削除する . 

ファイルをコピーまたは 

移動する . 

ファイルをコピーする . 

ファイルを移動する . 

その他の機能 

パソコンに接続する . 

設定内容を保存/取 D 込む . 

設定内容を SD カードにな巧する .... 

SD カードから設定内容を取 D 込む... 

操作音や夕 U —を設定する . 

アワーメーターを表示する . 

工場出荷時設定に戻す . 

メニュー画面 

メニュー画面を設定する . 

動作モードに応じて有効なメニュー項目 U スト 
動画撮影モード時の 

メニュー画面 . 

静止画撮影モード時の 

メニュー画面 . 

動画.静止画再生モード時のメニュー画面 

その他 

こんなとをは . 

ヮーニング表示 . 

撮霞可能時間/枚数のめやす . 

動画の撮影可能時間のめやす . 

静止画の撮影可能枚数のめやす . 

保証とアフターヴービスについて . 

化ま . 

外お寸法図 . 


らくじ（つづさ） 


この取扱説明書の見かた 


■ 本文中の記号の見かた 

ごを意：操作上のを意が書かれています。 

メモ ：機能や使用上の制限など、参考になる内容 
が書かれています。 

心 :参考ページや参照項目をおしています。 

■本書記載内容について 

•本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部、または 
全部を弊社に無断で転載、複製などを行ラことは禁じ5 
れています。 

• 本書に記載されている他社製品名は、一般にを社の商標、 
または登録商標です。本書では、 TM ,®， ◎などの マークは 
省略してあります。 

• 本書に記載されたデザイン、仕様、その他の内容につい 
ては、改善のため予告な < 変更することがあります。 


本機は、情報処理装置筹電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) のき準にきづくクラス B 情報技術装置です。 
本機は、家庭環境で使用ずることを目的としていま 
すび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近 
接して使用されると、受信障害を引さ起こずことび 
あります。この取扱説明書にしたびって正しく取り 
扱いをして < ださい。 


00011112 223 4445666 78 9 80 13444己67 
55555555 55己 5555555 55 5 67 77777777 
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付属品について 

本機には、下記の付属品が添付されています。 


AC アダプター 
AP - V 21 



専用コンポーネント 
ケーブル 



バッテリー 
BN - VF 823 


バッテリー 
チヤーンヤー 


ワイヤレス 

リモコン 






本機に添付される CD-ROM には [JVC ProHD Clip 
Manager] などのアプリケーションソフトウェアやご使 
用方法を説明ずるユーヴーズガイドが収録されていまず。 
※詳しくは各アプリケーションソフトウェアのユーザー 
ズガイドをご覧ください。 


オーディオユニットを取り付ける 

出荷時、オーディオユニット（八ンドル付さ）は、本体か 
5 分離されています。 

オーディオユニットを下記の手順で本体に取り付けてくださし、。 

1 . 本体上部のシューに才ーディオユニットを突を当たる 
までスライドして取り付ける 

2 . 才ーディオユニットに付いているねじを時計ち向に回 
して最後まで確実に締め込んで本体に固定ずる 

* 締め付けがゆるいと、オーディオ ユニッ トがグラついた0、 
使用中に本体か！5はずれる恐れがあります。 

3 . 才ーディオユニットのケーブルを本体の AUDIO IN 端子 
に接続ずる 

メモ：- 

• 才ーディオユニットのケーブルはクランプでの固定はで 
さません。クランプはマイクのケーブルを固定するため 
のものです。（防 ■ 18ぺージ） 


才ーディオユニット 



SD カードについて 


本機では、撮影した映像-音声を力ードス□ット内の SD 
力ード（別売）に記録します。 

メモ：- 

• SD 力ード内に本機1•ソがで記録したファイルやパソコンな 
どで書さ込んだファイルが巧在する場合、記録時間が短 
くなったり、正常に記録でさない場合があります。また、 
パソコンなどでファイルを削除してち残量が増えない場 
合があります。 


下記の SD 力ードをご使用ください。 

動画 ： Class6L ソ上対応の SDHC 力ード 
(4GB 〜 32GB) 

静止画： SD 力ード （256MB 〜 2GB) 、 
SDHC 力ード （4GB 〜 32GB) 


• Panasonic, ま普 TOSHIBA, サンディスク SanDisk 
上記1•ソがの力ードでは正しく記録でさなかつたり、 
データが消えたりすることがあります。 
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0 

禁止 

0 

禁止 

0 

水場での 
使用禁止 


雷びなった5、電源プラグには軸5なし、 

♦感電の原因になります。 


内部に物を入れない 

■ SD カードス□ットなどか！5内部に物が入ると、 
火災や感電、故障の原因になりまず。 

レンズやビューファインダーを太陽など 
の強い光源に向けない 

■目をいためる原因になります。 

♦集光により、内部部品が破損、過熱し、火災や 
故障の原因になります。 

カメラを持つ場合は、必ず八ンドルを持 

つ 

♦レンズやビューファインターを持つと損傷する 
場合があります。 

乗り物を運転中に使用しない 

• 交通事故の原因になりまず。 


雨や雪び降る中やふろ場など水滴びある 
場所で使用しない 

♦また、本機の上には水や液体が入った容器など 
も置かないよラにしてください。 

•水や液体が内部に入ると、火災や感電を引き起 
こす原因になります。 


分解禁止 

〇 

一般的指示 

0 

禁止 

〇 

一般的指示 

A 

—般のま意 

0 

禁止 

0 

禁止 

めれ手禁止 


分隅•改造をしない 

■火がや感電の原因になりまず。 

電源を切ってか5 AC アダプターや機器を 
接続ずる 

■電源を入れたまま接続ずると、感電や故障の原因 
になります。 

付属の AC アダプターじ(外は使用しない 

■火災や感電、巧障の原因になりまず。 

電源プラグは巧さ差ししやずいコンセン 
卜に差し込む 

■本機に異甫び発生したときに、ただちに電源プラ 
グが巧けるよラにしてください。 

電源プラグは根元まで確実に差し込む 

■ショートや発熱により、义災や感電の原因になり 
ます。 

電源コードを傷つけない 

■痛んだまま使用ずると、义災や感電の原因になり 
ます。 

電源プラグやコンセントに、ほこりや金 
属が付着したまま使用しない 

■ショートや発熱により、火災や感電の原因になり 
ます。 

めれた手で電源プラグを抜さ差ししない 

■感電の原因になりまず。 


はじめに_ 

安全上のご注意 


ご使用になる方やほかの人々への危害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明します。 
絵表示の説明 


f ミち意、警告が必要なこと 

1 

禁止されていること 

1 

実行して欲しいこと 

画 

国 

の 



^1 

〇 

一般的ま意 

心 

感電ま意 

禁止 

分解禁止 

めれ手禁止 

水場での 
使用禁止 

一般の指示 


胃胃 r 巧じまたは重傷を負5ことが巧定される J 内容を示していまず。 


^意 > > 

成論0則0則 
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胃 g r 入が障害を負った日、物的損害げ巧ちされる J 内容をおしています。 


〇 

一般的指示 


5年に1度は内部の点検を販売店にご相談くだ 
さし、 

♦湿気の多くなる梅雨期のまえが効果的でず。 


〇 病院内や飛行機内での使用は、病院、航空会社 

の指示に従ラ 

一般的指示 •ホ機か 5® 胃磁波が計器類に影 S をちをるお、それ 
があります。 


〇 

一般的指示 


移動するとをは電源プラグや接続コード類をは 
ずす 

♦コードを傷つけると、火災や感電の原因になりま 
ず。 


〇 

一般的指示 


長時間使用しないとさやお手入れをするとさに 
は、電源プラグやバッテリーをはずす 

♦電源が「切」でち機器に電気が流れています。電 
源プラグやバッテリーをはずしてください。感電 
の原因になります。 


0 

禁止 


湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直 
接あたるところでは、使用しない 

♦火災や感電、故障の原因になります。 


0 

禁止 


熱源の近 < では、使用しない 
■火巧や故障の原因になりまず。 


バッテリー-電池について、巧のような誤った取り扱いはしない 



• プラス （ + ) とマイナス （一) のまちがい 
•金属物（ネックレス、ヘアピンなど）と 
いっしょに携帯-保管する 
* 分解、加工、加熱および水中ちしくは火 
中に入れる 

* 高温 （60° Ci •ソ上）になる場所に置< 


•誤った使いかたをすると、液漏れ、発熱、発火、破裂など 
でけがや火がの原因となります。万一、液漏れした5、取 
り付け部をよくふいてください。 

•液漏れしたバッテ U -• 電池は使わないで<ださい。 

• 液が身体や巧服に付いたときは、水でよく洗い流してくだ 
さい。 

•液が目に入ったときは、きれいな水でよく洗い、ただちに 
医師に相談してください。 

•バッテ U - を持ち運ぶときは、必ずバッテ U — キャップを 
してください。 


万一異常び発生したときは 

• 煙が出ている、異臭がする 
• 内部に水や物が入った 
• 落下などにより破損した 
•電源コードが痛んだ 



バッテリーをはずず 
電源プラグをコンセントか5巧く 

そのまま使用すると、火災や感電の原因となりまず。 
販売店またはご相談窓□に修理を依頼してください。 
お客様による点検、整備、修理はを険です。 
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はじめに 


使用上のご注意 


■ 周囲温度、湿度 

許容周囲温度は 0° C 〜 40° C 、 湿度 35% RH 〜 80% RH の範囲 
を守ってご使用ください。許容周囲温度の範囲列でご使用され 
ると、故障の原因となるばか D でなく、 CCD に重大な彰響をあ 
たえ画面上に白い点びあ6われる現象び発生することがありま 
ず。十分ご留意ください。 

■ 強い電波や磁気の該響 

ラジオやテレビの送信アンテナに近いところ、変圧器、モー 
ターなど強い磁気び発生するところやトランシーバーや携帯電 
話など電波を発生する機器のおくでは、画像や音声にノイズが 
入ったり色駭に変化を生じることがあります。 

■ ワイヤレスマイクをカメラの近くで使用ずるとき 

本機で撮夏中、ワイヤレスマイクおよび受信機を使用ずると、 
ノイズび飛び込むことがありますので、ご注意ください。 

■ 巧の場所での使用や保管は避けてください。 

• 極端に暑いところや寒いところ 
• ゴーやほこ0のをいところ 
• 湿気のをいところ 

• 調理台の近くなど油煙や湯気のあたる場所 
• 振動の激しいところや不安定なところ 
• 直が曰光のあたる車の中や暖房機の近くに長時間放置 
• 放射線や X 線、および腐食性ガスの発生ずる場所 

■本機を水でめ5さないでください。 

(雨の曰の撮彰では、特にごま意ください） 

■ミ毎辺で使用ずる場合は、本機をめ5さないよラに 
ごを意ください。また、塩分、砂などびボディー 
に付着していることびありまず。撮該後のお手入 
れをお忘れな<。 

■ 砂おなど、砂ぼこりがをい場所でご使用になると 
きには、内部に砂などが入5ないよう、十分を意 
して < ださい。 

■ 本機やリモコンを直射日光や义などの過度の熱に 
さらさないでください。高温になると、内部の電 
池び破裂ずることがありまず。 

■ レンズ光ぎ性能について 

レンズの光学性能上、色ズレ現象（倍率色収差）を起こす場合 
びあ0ます。カメラの異常ではありません。 

■再生画と EE 画の切り換え時、画面にノイズび出る 
ことびありまず。 

■ 横にして使用ずると放熱効果び悪くなりまず。 

■ 持ち運ぶ場合のごを意 

本機に強い衝撃を与えたり、落としたりしないよラにご注意く 
ださい。 

■ 力ードス□ットに異物などを入れないでください 

■ 力ードス□ットのカバーを開けた状態で長時間放 
置しないでください。内部にゴミが入り、故障の 
原因となる場合がありまず。 


■録画や再生中に、直接 [ POWER ] スイッチを切つ 
たり、電源コードをはずさないでください。 

■ 電源投入直後は数秒間、安定した映像び見られま 
せんが故障ではありません。 

■:欠のような操作をした場合、本機は再起動しまず。 
この時、本体の [ POWER ] スイッチを切5ないで 
<ださい。 

• [システムセレクト]メニューび[720-**]に設定されている 
場合で、動画/静止画モードを切り換えた時の再起動 
• [システムセレクト]メニューを設定した場合の再起動 
• SD 力ードに保存されている設定ファイルを読み込んだをの再 
起動 

■工場出荷設定で[システムセレクト]メニューがをわる場合 
の再超動 

■ 電源は付属の AC アダプターをご使用ぐださい。ま 
た付属の AC アダプターは、他で使用しないでくだ 
さい。 

■ 端子カバーびある端子を使用しない場合は、端子 
の破損を防ぐため端子カバーを取り付けてくださ 
い。 

■ご使用にならないときは、節電のため、 [ POWER ] 
スイッチを " OFF " に設定してください。 

■ 本機清掃の際は外装キャビネット部はやわ5かい 
巧でふいてください。シンナーやベンジンなどで 
はふかないでください。表面びとけたり、くちつ 
たりしまず。よごれがひどいとさは、中性洗剤を 
水でラずめてふさ、あとでか5ぶさをしてくださ 
し、。 


液晶画面およびビューファインダーについて 

■液晶画面やビューファインダー画面は精度の高い 
技術で作5れていまず。液晶画面やビューファイ 
ンダー画面に黒い点び現れたり、赤、青、白の点 
が消えないことびありまずび、故障ではありませ 
ん。これらの点は、記録されません。 

■長時間連続して使用した場合、ビューファイン 
ダー画面に表示した文字などが、一定時間残るこ 
とがありまず。これは、 SD 力ードには記録されま 
せん。また、一度電源を入れ直ずと、消えまず。 

■寒い場所でご使巧になると、画像び尾を引いて見 
えることびありまずが、故障ではありません。こ 
れは、 SD 力ードには記録されません。 

■ 表面を強く押したり強い衝撃を与えないでくださ 
し、。傷がついたり、割れる場合がありまず。 
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SD 力ードの取り扱い 

■アクセス中{録画、再生、フォーマットなど）、アク 
セスランプび,点滅しまず。アクセス中に SD カード 
を抜いたり、電源を切ったり、バッテリーや AC ア 
ダプターをはずさないで<ださい。 

■ アクセス中の SD 力ードを抜くなどの操作を行うと、 
修復要求画面が表示され、修復を実行しても繰り 
返し表示される場合がありまず。その場合は SD 
力ードをフォーマットしてください。この場合、 
データは全て削除されまず。 

■ 静電気や電気的ノイズの該響を受ける場所で使用 
や保管しないで < ださい。 

■ 挿入方法を間違えると、本機や SD 力ードの故障の 
原因となりまず。 

■万一の事故による保存データの損害は、鮮社で一 
切の責任を負わないちのとしまず。（データのバッ 
クアップをおねがいいたしまず。） 

■ 使用ま件の範囲で使巧ください。巧の場所では使 
用しないで < ださい。 

直射日光の当たる場所、熱機器の近<、炎天下の窓を閉め切っ 
た車の中、湿気のをい場所や腐食性のある場所 

■巧げたり、落としたり、また強い衝撃や振動を与 
えないで < ださい。 

■水でめ5さないでください。 

■ 強い磁気や電波の発生ずる機器の近くには置かな 
いで < ださい。 

■金属部に軸5ないでください。 

■破棄ずるためにずベてのデータを完全に消去した 
い場合は、市販のデータ消去ソフトを使用ずるか、 
または SD 力ードを金植などで物理的に破壊ずるこ 
とをおずずめしまず。カメラによるフォーマット 
や削除ではファイル管理情報が変更されるだけで、 
データの消去は完全ではありません。 


■取りはずしたバッテリーは、バッテリーキャップ 
を取り付けて、約 15 °C 〜 25 °C の乾燥したところ 
で保管して < ださい。 



■バッテリーを処分ずるとき 


鎮 

Li-ion 


不要になったバッテ U - は、貴重な資源を守る 
ために廃棄しないで充電式電池 U サイクル協力 
店へお持ちください。 


CCD 固有の現象について 


ス S アとブルー S ング 

高輝度の光源を撮影すると、垂直方向に白い線が凳生する 
ス5ア現象や周囲に光が広がつて見えるブ J レー5ング現象 
が起さます。これは、 CCD の特 I 性で故障ではありません。 



モニタ画面 


白く薄い尾を引いたよラな画像になる 

高輝度の被写体 
(電な、太陽など） 

ブルー 5ング 

明るい部分がにじんで見える 


折り返しひずみ 

搞模様、線などを写すと、ギザギザに見えることがありま 
す。 

白占 

高温時に動作させると、画面に白点が現れることがありま 
す。特に感度を上げた場合に目立ってさます。 

これは固体撮像素子 CCD の特性です。でさるだけ本機の 
温度が上5ない状態で使用して < ださい。 


バッテリー(充電式電池）について 

■ 必ずビクターのバッテリーをお使いください。 

ビクター製じ(外の y (ッテリーをご使用になると、 
安を面、性能面について保話いたしかねまず。 

■ ご購入時は充電されていません。 

■低温 （10° C じ TF ) での使用時は、使用できる時間 
が短くなったり、動作しないことびありまず。を 
場の屋外などでは、バッテリーをポケットに入れ 
るなど温かくしてか5取り付けまず。 

■ 直射日光や义などの過度な熱にさ5さないでください。 

■長時間使わないときは… 

①劣化を防ぐため、使し側ってか5取りがします。瓶 
該や再生をしなが5、自動的に電源が切れるのを待つ) 

の半年に1回程度は充電し、使い切って保管する。 


レンズ固有の現象について 

高輝度の光源を撮影すると、ゴースト現象が起さることが 
あります。これはレンズの特性で故障ではありません。 


著作権について 

• 本機で記録-録音したちのを営業目的、または公衆に視聴 
することを目的として放映することは、著作権法上で保護 
されている著作者の権利を侵害する恐れがありますのでご 
を意 < ださい。 

•記録（録音）したちのは、個人として楽しむなどのほかは 
著作権上、権利者に無断で使用でさません。 
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はじめに_ 

各部の名称とはた！5き 

前面 上面 


〇 <D 0 0 


⑩⑩ 



前面 


上面 


〇夕 U - ランプ（防56ぺージ） 

〇夕 U - ランプ （防 56ぺージ） 

〇 U モコン受光部 (》*■ 18ぺージ） 

〇 [ AWB ] 才ートホワイトバランスボタン 护 35ぺージ） 
ホワイトバランスを調整します。 

〇レンズ-レンズカバー («*■ 2 〇ぺージ） 


〇シュー 

別売のアクセサ U - を取り付けます。 

〇接眼部（アイピース）フォーカスレバー 

視度調整するためのレ(一です。レノ（一は下側にありま 
す。 

0接眼部（アイピース） 

〇ビューファインダー(防22ぺージ） 

⑩ [ SNAPSHOT ] スナップシヨットボタン（防 ■ 29ぺージ） 
静止画記録を開始するためのボタンです。 


0ズームレバー («*■ 30 ぺージ） 

望遠 ( T ) または広角 （ W ) 側にズームします。 

⑩マイクホルダー ( cy 18ぺージ） 

夕'(■部マイクを取り付けます。 

瓜ノブ 

マイクの固定ノブです。 

の 夕1■部マイク（1®"18ぺージ） 
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液晶画面側 


〇 0 000 〇〇 ⑩ （D 


〇内蔵マイク（1®" 40ぺージ） 

〇レンズカノ（ースイッチ（防20ぺージ） 

〇マニュアル U ング（防 ■ 30ぺージ） 

〇 [ND FILTE 向切換スイッチ（隊32ぺージ） 

光量を約1/10にカットします。 

〇 [ GAIN ] ゲインスイッチ（防37ぺージ） 

3段階の感度か 5 選択します。 

〇 [ WHT . BAL .] ホワイトバランス選択スイッチ（1®" 35ぺ一 
ジ） 

3 種類のホワイトバランスか 5 選択します。 

〇 [ A / B ] 力ードス□ット A / B 選択ボタン (cy 23ぺージ） 

〇力ードス□ット A アクセスランプ (cy 23ぺージ） 

0力ードス□ット AK 23ぺージ） 

SD 力ードの挿入□です。 

ドアを開けて SD 力ードを挿入します。 

⑩力ードス□ット BK 23ぺージ） 

SD 力ードの挿入□です。 

ドアを開けて SD 力ードを挿入します。 

の 力ードス□ット B アクセスランプ (cy 23ぺージ） 

の [FULL AUTO ] フルオートモード選択ボタン(防25ぺージ） 
撮霞調整モードをフルオートモードにするかマニュアル 
モードにするかを選択します。 

⑩ [ AF / M 円フォーカス調整モード選択ボタン ("3° 26ぺージ） 
フォーカス調整モードを才ートモードにするかマニュアル 
モードにするかを選択します。 

の [ FOCUS / ZOOM ] U ング切換スイッチ 

マニュアルリングの機能をフォーカス調整( I ®' 31ベージ） 
にするかズーム調整(心30ページ）にするかを選択します。 


⑩ [USER2] ユーヴ ー 2 ボタン （防 21 ぺージ） 

メニュー設定で特定機能の1つを任意に割り付け5れま 
す。 

⑩ [USER1] ユーヴ ー 1 ボタン （防 21 ぺージ） 

メニュー設定で特定機能の1つを任意に割り付け5れま 
す。 

の に H-1/CH-2 AUDIO LEVEL] CH-1/CH-2 録音レベル調整 
ボ U ューム（防 ■ 40 ぺ ージ） 

CH-1 または CH-2 の入力音声レベルを調整します。 

⑩ に H-1/CH-2 AUDIO SELECT] CH-1/CH-2 才ーデイオ選 
択スイッチ （cy 40 ぺージ） 

CH-1 または CH-2 の録音レベルの調整方法を才ートモー 
ドにずるかマニュアルモードにずるかを選択しまず。 

⑩ [INPUT1/INPUT2 AUDIO INPUT] INPUT1/INPUT2 才一 
デイ 才入力信号選択スイッチ 40 ぺージ） 

INPUT1 端子または INPUT2 端子の入力信号を選択しま 
す。 

⑩に H-2INPUT] CH-2 才ーデイオ入力端子選択スイッチ 
( US * 40 ぺージ） 

CH-2 才ーデイオに入力する信号を INPUT1 端子か 
INPUT2 端子かを選択します。 

メモ：- 

• INPUT1 端テ、 INPUT2 端子： 13 ぺージの⑩、⑩ 
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はじめに 


各部の名称とはた！5き 
( つづさ） 


液晶画面側 （ LCD カバー部) 



〇 LCD ヵバー 

〇 [COMPONENT OUT ] コンポーネント出力端子 
( US * 49ぺージ） 

〇 [ A/V OUT ] 音声/映像出力端子 (《*■ 49ぺージ） 

〇 [ Q . REVIEW ] クイックレビューボタン （防 27ぺージ） 
撮影直前の映像を確認します。 

0 [ MENU ] メニューボタン （ US " 57ぺージ） 

メニュー画面を表示します。ちラー度巧すと、メニュ ー 
画面が終了します。 

〇内蔵スピーカー(113° 47ぺージ） 

〇 [ CAM / MEDIA ] カメラ撮影/メディア再生選択ボタン 
(〇®- 25ぺージ） 

本機をカメラ撮影モードにするかメディア再生モードに 
するかを選択します。 

〇 [ USER 3] ユーヴ ー3 ボタン （防 ■ 21ぺージ） 

メニュー設定で特定機能の 1 つを任意に割り付け 5 れま 
す。 

〇にに PLAY ] ディスプレイボタン 

液晶画面やビューファインダーに表おする内容を切り換 
えます。（1®"15ぺージ） 

再生モード時、ファイル情報を表おします。 

(防 46ぺージ） 

⑩ [ REC ] 動画記録ボタン (《*■ 27ぺージ） 

動画記録を開始または停止するためのボタンです。 


の 液晶画面(防 22 ぺージ） 

の [ INDEX ] インデックスボタン 

SD 力ードの残量 (cy 27ぺージ）やバッテ U —の残量 
(cy 20ぺージ）を表示します。 

再生モード時、再生インデックス画面と日付検索画面を 
切り換えます。 （"》■ 45ぺージ） 

⑩ Set レバー 

撮影モード時、プ□グラム AE の選択やズームレノ（一と 
して使用します。 （》*■ 32ぺージ） 

再生モード時、再生ファイルの選択や再生操作用として 
使用します 。 （cy 43ぺージ） 

メニュー画面を表示しているとをは、メニュー設定用と 
して使用します。（1®" 57ぺージ） 

底面 

⑩兰脚取り付け用巧 (《*■ 18ぺージ） 

• 落下防止のため、回転防止穴を利用して確実に取り付けて 
ください。 

• ねじ長さは 5 mm L ソ下のちのを使用してください。 
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背面 

〇 [ IRIS ] 絞りボタン（防38ぺージ） 

手動で絞りを調整する場合、このボタンを巧します。 

〇に HUTTE 向 シャツ タースピードボタン (防 37ぺージ） 
手動で シャツ タースピードを調整する場合、このボタン 
を巧します。 

0 [AE ±]明るさ補正ボタン33ぺージ） 

手動で明るさ補正を調整する場合、このボタンを巧しま 
す。 

〇 [ ADJ ./ VOL ] 調整/音量ダイヤル 

ADJ . :絞り （防 ■ 38 ぺージ）、シャツ ター スピード 
(«^ 37ぺージ）、明るさ補正を調整します。 

(防 33ぺージ） 

VOL :へツドホンや内蔵スピーカの音量を調整します。 
( b ®- 41ぺージ） 

0バツテ U - 取り付け部(防19ぺージ） 

〇 [ HDMI ] 端子 (cy 49ぺージ） 

〇 山 SB 口)] 端モ (防 54 ぺージ） 

〇に C ] 入力端子19ページ） 

0バツテ U —□ ツク解除ボタン (陽 19ぺージ） 

⑩ [ REC ] 動画記録ボタン (cy 27ぺージ） 

動画記録を開始または停止します。 

の 静止画表お口 25ぺージ） 

静止画撮該および静止画再生モード時、点灯します。 

瓜動画表示灯批2 5 ぺージ） 

動画撮該および動画再生モード時、点なします。 

瓜 [ ACCESS ] 巧電/アクセス表示口 

記録中または再生中は、点灯または点滅します。 

バッテ U - 巧電中は、点滅します。（巧電完了すると消 
なします。） 


グ U ップベルト側 

⑩ [ POWER / MODE ] 電源/動作モードスイッチ 
POWER :電源を入/切します 。 （ny 20ぺージ） 

MODE :動画モードと静止画モードを切り換えるため 
のスイッチです。（1®" 25ペー•ジ） 

⑩グ U ップベルト取り付け部物18ぺージ） 

⑩ [ HEADPHONE ( O )] へッドホン端子(防41ぺージ） 

の [ M に]マイク入力端子 (《*■ 40ぺージ） 

5ニジャック端子のマイクを接続します。 

• M に端子か5 4 V の電圧がマイクに供給されます。 

⑩ [ INPUT 1] 才ーディオ入力1端モ ( ra = 40ぺージ） 

XLR 端子のマイクを接続します。 

⑩ [ INPUT 2] 才ーディオ入力2端子 (13= 40ページ） 

XLR 端子のマイクを接続します。 
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はじめに 



〇 [スタート/ストップ]ボタン 

動画記録を開始または停止するためのボタンです。 

〇 [ズーム]ボタン 

( T ) 側を巧すと、化大します。 

( W ) 側を巧すと、縮ルします。 

再生ズームは、動画の一時停止中や静止画の再生中に使 
用します。 

〇 [静止画]ボタン 

静止画記録を開始するためのボタンです。 

〇 [-] ボタン 

再生インデックス画面表示時、前の曰付に移動します。 
〇阿戻るボタン 

再生時、ファイルの先頭に戻ります。 

〇 [プレイ U スト]ボタン 
本機では、使用しません。 

〇 [表示]ボタン 

液晶画面やビューファインダーに表おする内容を切り換 
えます。 

〇 [インデックス]ボタン 

SD 力ードの残量やバッテ U — の残量を表示します。 

再生モード時、再生インデックス画面と日付検索画面を 
切り換えます。 

〇 [ 0 ] 進むボタン 

再生時、次のファイルに進みます。 

瓜 [+] ボタン 

再生インデックス画面表示時、次の曰付に移動します。 


の [インフォ]ボタン 

再生モード時、ファイル情報を表おします。 

瓜 [<] 左ボタン 

メニュー画面や再生インデックス画面で力ーソルがをに 
移動します。 

再生時、 U パースサーチし ます。 

瓜[ V ]下ボタン 

メニュー画面や再生インデックス画面で力ーソルが下に 
移動します。 

の [>] ちボタン 

メニュー画面や再生インデックス画面で力ーソルがちに 
移動します。 

再生時、 フォワードサーチし ます。 

⑩[八]上ボタン 

メニュー画面や再生インデックス画面で力ーソルを上に 
移動します。 

瓜[巧定]ボタン 

メニュー画面や再生インデックス画面で選択した項目を 
巧定します。 

再生モード時は、再生を開始または停止します。 


ズームボタンで静止画を化大しているとさ、上下左ちボ 
タンで位置を移動でさます。 


メモ：- 

• U モコンを使用する場合は、[本体設定]メニューの [U 
モコン]を[入]に設定してください。（防 '67 ぺージ） 


リモコンの名称とはた！5さ 
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液晶画面およびビューファ 
インタ’一の画面表示 


お晶画面やビューファインダーにステータス画面を表示します。 
ステータス画面：現在の設定状態を確認ずるための画面 



■ 動画再生および静止画再生モード時 

[画面表お]メニューの設定で表お内容を選択します。 

「メニュー画面を設定する」：（1®" 57ぺージ） 

切 ：表示しません。 

すべて表示 ：ずべてのアイコン、曰時を表示しまず。 

曰付のみ表を ：日時のみ表示します。 

日付已秒表示 ：下記の場合、日時だけ已秒間表おします。 

•再生を開始したとさ 
•再生中にファイルび変わったとさ 
•メニュー画面を閉じたとさ 

動画再生中は、 D 旧 PLAY ボタンを巧すごとに、表示内容が 
下記のよラに変わります。 

「曰付のみまお」^「すべてまお」^「切」 


DISPLAY 



上図は、動画撮影モードの図でず。 

D に PLAY ボタン 



メモ：- 

• 再生一時停止時やインデックス画面表お時、 DISPLAY ボ 
タンを巧すと、ファイル情報を表示します。 

• 本機の映像出力端子のモニターにオンスク U —ン表示し 
たい場合は、[接続設定]メニューの[テレビまお]を 
[入]に設定してください。 


15 










はじめに 


液晶画面およびビューファイン 
ダーの画面裹示 （ つづさ） 


I 置撮影譜‘静細撮影の両方で表示ずる 


か 


⑩ 


0^ 
〇— 
〇— 
0^ 
〇— 
〇— 
〇— 
〇—^ 


の 


田 


町 


MF ‘低^ 

±01 

F 5.6 1 Ox wrmT 

1/4000 


亦 


-© 


ND 

320 OK 

SPORT 曰 

m [-LCD 楓 A 

J MS 


-© 


目日日日日日 i 


FOCUS —— 0 

_ —— ® 

PM 4:50 I_m 
2009. 2.1 0^ Jr 


o 撮影調整モード 
困：フルオート調整 
画：マニュアル調整 

〇フォーカス調整モード 
AF :才ートフォーカス 
MF :マニュアルフォーカス 

〇明るさ補正 

□ :明るさ補正が固定 

〇絞り 

〇シャッタースピード 
〇 ND フイルター 

ND フィルタースイッチが " ON " に設定時、表示します。 

〇ホワイトバランスの色温度 

〇プ□グラム AE 

PORT :ポートレート 

SPORT :ス ポーツ 

SNOW :スノー 
SPOT.L :スポットライト 
TWI し :夜景 

0手ぶれ補正[切] 

[本体設定]メニューの[手ぶれ補正]が[切]に設定時、表示 
します。 

瓜液晶画面バックライト 

[表を設定]メニューの[モニターバックライト]が[オート] 
に設定時、表おしまず。 

の マイク入カレベル 

瓜日付•時刻 

⑩バッテ U — 

バッテ U -の容量びおくなると赤色で点滅しまず。 

瓜フォーカスアシスト 

[カメラ設定]メニューの[フォーカスアシスト]が 
[入]に設定時、ま示します。 

瓜スピーカー/ヘッドホン音量（音量調整時に表お） 

⑩ズーム 


0 力ードス□ット 

pi :選択されている力ードス□ットに左記の力ードアイコン 
が付をます。 

啦ス□ット自動切替 

[本体設定]メニューの[ス□ット自動切曾]が[入]に設定 
時、表おしまず。 

瓜テレマク □ 

[カメラ設定]メニューの[テレマク □] び[入]に設定時、表 
了^しまず。 


動画撮影時のみ表示ずる項目 


〇— g 


® <P P 〇 

nSHl 圓 24 P 画 


[1 h56m] 
[1 h56m] 
因 00:00 


18 dB 


h56m] 1-0 

:〇〇:〇〇」こ 

•REC —〇 

ICXORTl —〇 

PHOID —〇 


〇— g 

〇動画モード 
0 感度 
〇風きり音 

[ウィンドカット]メニューび[入]に設定時、表をしまず。 


〇静止画同時記録時、表示 
〇ク U ップ連続記録 

[ク U ップ連続記録]メニューが[入]に設定時、表おします。 


〇モード表示 

•REC :記録中 

•II :撮影スタンバイモード（記録ポーズモード） 

〇タイムコードまたはユーザーズビット 
TC :タイムコード 
UB : ユーザー ズビット 

タイムコードのフレー云ングモード表示は、下記をご覧くださ 
い。 


国〇〇:〇〇:〇〇の〇〇 


ノンド□ツプフレームはコ□ン 
ド□ツプフレームはドット （.） 


(:) 


〇 SD 力ード残量時間 

〇動画画質 
SP :標準画質 
HQ :高画質 


瓜フレームレート 


0 垂直解像度 
瓜水平解像度 


[ファイルお式]メニユーの設定に応じて、か⑩、の、 
ののアイコンの色が変わります。 

[ QuickTime 川 e format ] に：青色で表おします。 

設定時 

[ MP 4 file format ] に設定時：オレンジ色で表おしまず。 
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静止画撮影時のみ表示する項目 


か 

& 

み 


0 0 



〇静止画モード 

〇ピントアイコン 

黄色点滅：ピント合わせ中 
緑色点な：ピント合わせ完了 


〇セルフタイマー 

妇〇 :10秒セルフタイマー 
: 2秒セルフタイマー 
〇静止画記録時、表示 
〇シャツターモード 

回 I :連写 

:ブラケツト撮影 

OSD 力ード記録可能残り枚数 

〇静止画画質 
FINE :高画質 
STD :標準画質 


〇静止画サイズ 


動画再生時に表示する項目 


〇 — g 


® 0 〇 ® 〇〇 

39201 ■ 24 P El J I 

田因 


_ 005/600—〇 

困00:00:00:00 


■り） 


2009. 2:1 0 


令 

ぶ 

令 


〇動画モード 


0 日付•時刻 
〇バッテリー 

バッテ U —の容量が無くなるとホ色で点滅します。 
〇スピーカー/ヘッドホン音量（音量調整時にまお） 

〇タイムコードまたはユーザーズビット 
TC :タイムコード 
UB :ユーザーズビット 


タイムコードのフレー5ングモード表示は、下記をご覽 
ください。 


国〇〇:〇〇:〇〇の〇〇 


ノンド□ツプフレームはコ□ン（:) 
ド□ツプフレームはドット （.） 


〇現在ファイルま号/総ファイル数 


〇モード 

► 

再生 

II 

再生一時停止 

►► 

フォワードサーチ 


U パ'—スサーチ 


フォワードス □- 

イ ■■ 

U バースス□— 


を側の数字はスピードのステップをおしています。 

〇力ードス□ット 
〇ス□ット自動切替 

[本体設定]メニューの[ス□ット自動切替]が[入] 
に設定時、表おします。 


瓜動画画質 
SP :標準画質 
HQ :高画質 
のフレームレート 
瓜を直解像度 
瓜水平解像度 

[ファイルあ式]メニューの設定に応じて、⑩、の、の、 
⑩のアイコンの色が変わります。 

[QuickTime file format ] :青色で表示します。 

に設定時 

[ MP 4 file format ] に設定時：オレンジ色で表おします。 


静止画再生時に表示する項目 


巧 

の 


巧 
巧 

〇静止画モード 
0 日付•時刻 
〇バッテリー 

バッテ U -の容量が無くなるとホ色で点滅します。 

〇スライドシヨー再生時に点滅 
〇現在のファイルのフォルダ番号とファイル番号 
〇力ードス□ット 
〇ス□ット自動切替 

[本体設定]^ニューの[ス□ット自動切替]が[入]に 
設定時、表おします。 


0 


〇—〇 


L 屬 1 


01-0098 


2009. 2.1 0 
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準備 


使用前の設定-調整 


グリップベルトを調整する 

パッドを開いてグ U ップベルトの位置を調整してください。 



ス'ま音._ 

• ゆるんでいると、落下によるけがや故障の原因になります。 
• お子様がご使用のとさは、保護者の方が十分にごを意く 
ださい。 


リモコンを準備ずる 

お買い上げ時、リモコンに、電池が内蔵されています。 
ご使用時、絶縁シートを引さ巧いてください。 




メモ：- 

• U モコンを使用する場合は、[本体設定]メニューの [U 
モコン]を[入]に設定してください。 

• U モコンは受光部に正面か5向け、約已 mi •ソ内でご使用 
ください。角度によっては U モコンの操作を受け付けな 
い場合があります。 

■電池を入れ替えるとき 

1 . □ックタブを巧してバッテリーホルダーを引さ出ず 

2. ボタン電池に R 202 5) を入れ替えてください 

□ックタブ 



が部マイクを取り付ける 

マイクホルダーにマイクを取り付けます。 

付属のマイクはフアントムマイクです。 

1 . マイクホルダーのノブを反時計ち向に回してゆるめ、 
マイクホルダーを開く 

2. マイクをマイクホルダーにセットする 

3 . マイクホルダーのノブを時計ち向に回してマイクを固 
定ずる 

4 . マイクケーブル端子のお式に応じて、マイクを 
INPUT 1、 INPUT 2 才ーディオ入力端モまたは MIC 端子 
に接続ずる 

INPUT1/INPUT2 端子： XLR 端子 
M に端子 ：5ニジャック端子（ステレオ） 

5 . マイクケーブルをクランプに取り付ける 

6. 音声入力用の設定を正しくおこなう物 4 〇ぺージ） 


1.3 .ノブ 2 .マイク 



• 才ーディオユニットのケーブルが本体の AUDIO IN 端子に 
接続されているとさは、 M に端子は機能しません。 


兰脚に取り付ける 

落下などによるけがや故障をふせぐため、お使いの兰脚の 
説明書をご覧になり、確実に取り付けてください。 

(岐12ぺージ） 


ス、ごま 音._ 

♦兰脚は、安定した場所でお使い<ださい。 
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フードをはずす 

レンズ前面にテレコンバータ、ワイドコンパータまたは 
フィルタ ー( 外径 50 mm 1•ソ下）を取り付ける場合は 、つ一 
ドをはずしてください。 

■ フードを反時計方向に回すと、フードびはずれます。 



バッテリーを充電ずる 

バッテ U — の巧電方法は、2つあります。 

■ 付属のバッテリーチヤージヤーで充電ずる。 
■本体で充電ずる。 

付属のバッテリーチヤージヤーで巧電ずる 

1 . バッテリーチヤージヤーの電源コードを電源コンセン 
卜につなぐ 

2 . 付属のバッテリーを巧しなび 5 矢印ち向にず 5 し、 
バッテリーチヤージヤーに取り付ける 

•巧電は始まり、表おなが点滅します。 

• 巧電が終わると、表おなが点灯します。 

3 . 巧電び完了した5、バッテリー取り付け時とは反対ち 
向にバッテリーをず 5 し、はずず 

電源コンセントへ 



本体で巧電ずる_ 

I 本機の電源を切った状態にずる 

2 . 付属のバッテリーを取り付ける 

バッテ U - のマーク（づ）を左向さにして本機に挿入して 
左方向にスライする 

3 . 本機付属の AC アダプターを接続ずる 

DC ケーブルを DC 端子に接続、 AC アダプターを電源コ 
ンセントに接続する 

• 充電が始まり、アクセス表おなが点滅します。 

• 充電が終わると、アクセス表示灯が消えます。 

アクセス表示な 



充電時間と連続撮影時間のめやす 


バッテリー 

充電時間 

連続撮影時間 

BN - VF 815 

約2時間40分 

約1時間2已分 

BN - VF 823 
( 付属品） 

約3時間40分 

約2時間10分 


• 上記の充電時間は周囲温度が1 0° C 〜 35° C の範囲を想定 
しています。 

• 長い間保管していたバッテ U - の場合、充電時間が長く 
なります。 

•撮影時間は、バッテ U — の古さ、充電状況、動作環境な 
どによって異なります。 

• 撮影時間は寒;令地で短<なります。 

• 撮影時間は、ズームや液晶画面をを用すると短くなります。 

■バッテリーをはずず 

1. 電源を切った状態にずる 

2 . バッテリー□ック解除ボタンを巧して、バッテリーを 
ちち向にず6ず 


19 






準備 


使用前の設定-調整 （ つづき） 


バッテリー残量のめやすを調べる 

準備：バッテ U - を取り付ける 


1 . INDEX を巧ず 

•パッテ U -残量と撮影可能時間を約3秒表示します。 


INDEX 



INDEX を2秒1•ソ上巧し続けると、約1已秒まおします。 


バッテリー残量 


100 % 

50 % 

日％ 


撮影可能時間 

7 口分 


電源を入れる 


準備：充電したバッテリーまたは AC アダプターを接続する。 

1 . POWER / MODE スイッチを ON にずる 



•本機は動画撮影モードで電源が入ります。 

■電源を切るには 

1 . POWER / MODE スイッチを OFF にする 
■ Auto Power Off 機能 

[本体設定]メニューの[才ートパワーオフ]を[入]に設 
定時、 5 分 L ソ上操作されない場合、自動的に電源を切りま 
す。 



メモ：- 

• 撮影可能時間は、めやすとしてお使いください。 

10分単位でまおします。 

• 液晶画面で確認した場合とビューフアインダーで確認し 
た場合で撮影可能時間が異なることがあります。 


■電源が入っている場合 

1 . 動画撮震モード ： INDEX を3回巧ず 
静止画撮影モード ： INDEX を1回巧ず 


2 . INDEX を巧して、表示を消ず 

メモ：- 

• 動画撮該中は、表おしません。 

• AC アダプター使用時は、表示しません。 


レンズカ八’一 

撮影する場合、レンズカノ（一を開けてください。 

本機を使用しないとさは、レンズを保護するため、レンズ 
カバーを閉じてください。 

■ レンズカバーの開閉は、レンズカバースイッチで行います。 


スま音._ 

• レンズカバーを強く巧さないでください。レンズや力 
ノ（一が破損するおそれがあります。 



レンズカバースイッチ 
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日付を設定する 

1 . 電源を入れる 

2 . MENU を巧ず 


MENU 



3 . [表示設定]メニューを還択する 

Set レバーを上または下に巧して選び、中央を巧す。 



4 . [時計合わせ]を還択する 

Set レバーを上または下に巧して選&中央を巧す。 


言語を設定する 

ディスプレイの言語を変えます。 

1 . 電源を入れる 

2 . MENU を巧す 


MENU 



3 . [表示設定]メニューを還択ずる 

Set レバーを上または下に巧して選び、中央を巧す。 



4 . [ LANG . /言罰を還択ずる 

Set レバーを上または下に巧して選び、中央を巧す。 


5 . 日付と時刻を設定する 
Set レバーを上下に巧して設定値を変える。 
Set レバーを左ちに巧して巧を移動する。 
Set レバーの中央を巧して確定する。 



命選択命決定 MENU : 中止 


■前画面に戻る場合は、 Set レバーを左に巧す。 

■ メニュー画面を閉じる場合は MENU を巧す。 

メモ：- 

• 曰付時刻が未設定の場合、電源を入れるごとに"時計を合 
わせてください"とまおします。 

• [まお設定]メニューの[曰付表お配列]項目で曰付や時 
刻のまおスタイルを選択できます。ぺージ） 


Set レパー 





5 . 言語を設定ずる 
Set レバーを上下に巧して選択する。 
Set レバーの中央を巧して確定する。 


M 表示設定 


曰ホ言旱 
ENGLISH 
FRANQAIS 
DEUTSCH 


參選巧參決定 MENU : 終了 


■前画面に戻る場合は、 Set レバーを左に巧す。 
■ メニュー画面を閉じる場合は MENU を巧す。 


ま記される文語 

意ほ 

曰本語 

曰本語 

ENGLISH 

英語 

FRANgAIS 

フランス語 

DEUTSCH 

ドィツ語 

ESPANOL 

スペイン語 

ITALIANO 

イタリア語 

P y C C K M M 

□シア語 

汉语 

簡体中国語 


USER ボタンへ機能を割り付ける 

本機は、 USER ボタンを3箇所備えています。各 USER ボタ 
ンに対してそれぞれ任意の機能を持たせることがでさます。 



[本体設定]メニューの [ USER 1設定 ], [USER 2 
設定]および [USER 3設定]を設定してください。 

(隊66ぺージ） 
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準備 


使用前の設定-調整 （ つづき） 


ビューファインダー/液晶画面を見る 

本機は、ビューファインダー、液晶画面の両方または片方 
で映像をモニターでさます。 

■ ビューファインダーで見る 

1. ビューファインダーを引さ出ず 

2 . ビューファインダーをま直ち向に傾けて、見やずい位 
置にずる 

3 . 接眼部フォーカスレバーを回してフォーカス調舊する 
■ 液晶画面で見る 

LCD カバーを 開く 


2 .LCD カバーを側す、見やずい位置にずる 



ビューファインダーと液晶画面の画面表おの関係 


VF の状態 

LCD の状態 

映像出力 

OFF 

OFF 

VF 

ON 

OFF 

VF 

OFF 

ON 

LCD 、 VF 脚 

ON 

ON 

メニュ ー 設定に従ラ（※り 

ON 

ON 

( 対面撮影方向） 

VF と LCD 両方 


[本体設定]メニユーの[優先設定]に従う。67ぺージ） 
' 》 2 [優先設定]を[ファインダー甫時]に設定時 


メモ：- 

• HDMI 端子 、 COMPONENT OUT 端子または A/V OUT 端子 
を接続時、ビューフアインダーに映像はまおされません。 


■ ビューファインダー/液晶画面の明るさを調壁ずる 

ビューファインダーに画面を表示している時は、ビューファ 
インダーの明るさを調整します。 

液晶画面に画面を表示している時は、液晶画面の明るさを調 

両方に表示している時は、ビューファインダーの明るさを調 
整します。 

[表示設定]メニューの[モニター明るさ調舊]を還択す 
る。 （03° 65 ぺージ） 

画面に明るさ調整用のスライドバーが表示されます。 

L Set レバーをちまたは左ち向に巧ず 
• スライドバーが移動し、画面の明るさが変わります。 

2 . Set レバーの中巧を巧ず 



0 


■ 液晶画面のバックライトの明るさを設定する 

[表示設定]メニューの[モニターバックライト]を選択ずる。 

(岐■的ぺージ） 
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SD 力ードを入れる 

本機には SD 力ードス□ットが2箇所備わっています。 
(ス□ット A およびス□ット B ) 

■ 使用ずる SD 力ー ドについて 

• 5 ぺージの rSD 力ードについて」をご覧ください。 

• SDXC 力ードは使用でさません。 



準備：電源を切ります。 

1 . ドアをあける 

2. 切りかけ部を奥にして SD 力ードをス□ットに入れる 

3 . ドアをとじる 

■ 力ードス□ットを選択ずるには 

A / B ボタンを巧す。 

• ス□ット A またはス□ット B に切り換えます。 

• SD 力ードが挿入されていた場合、選択したス□ットの 
アクセスランプが点灯します。 

• SD 力ードへのアクセス中、アクセスランプが点滅します。 

■ス□ット A および B を自動切り換えずるには 

[本体設定]メニューの[ス□ット自動切替]を[入]に設 
定する。（防 ■ 66ぺージ） 

• 撮該モード時は、録画巧象 SD 力ードの残量がなくなる 
と、ちラひとつの SD 力ードに録画を行います。 

• 再生モード時は、再生対象 SD 力ードの再生を終了する 
と、ちラひとつの SD 力ードの再生を行います。 

• ス□ット自動切替機能が[入]時、画面上にス□ット 
自動切替のアイコンが表示されます。 

メモ： - 

• 切り替わり先の SD 力ードが認識でをていない場合、ス 
□ットは切り替わりません。 

• 録画中に切り替わり先のス□ットに SD 力ードを入れた場 
合、 SD 力ードを認識できないため自動切り替えができま 
せん。一度録画を停止して SD 力ードを認識させてくださ 
し、。 


アイコン表示 



■ SD 力ードを取り出ず 


撮影モード時選択された 
ス□ツトに SD 力ードの 


動画時：残時間 
静止画時：残枚数 


1. ドアをあける 

2. 取り出したい SD 力ードびアクセス中（アクセスランプ 
び点滅）でないことを確認する 

3 . SD 力ードを巧して、取り出ず 

4 . ドアを巧じる 

ス'ま音._ 

• SD 力ードの挿入や取り出し時、 SD 力ードの金属端子部に 
軸れないでください。 


ぶ 




準備 


使用前の設定-調整 （ つづき） 


SD カー ドをフ オー マツ トずる 

本機で、はじめて使う SD 力ードはフォーマツトする。 

フォーマツトが必要な力ードが挿入された場合、フォー 
マツトを促す画面が表示されます。 


ス□ット A の SD 力ードを 
フォーマットする必要力成ります 
(すべてのデータが消まされます) 
フオーマットしますか？ 



いし、え 


參選択參決定 MENU : 終了 


Set レバーを上または下に巧して[はし)]を選択し、 Set レ 
バーの中央を巧す。 

• フオーマツトが実行されます。 



■必要に応じて SD 力ードをフォーマットずるには 

[メディア設定]メニユーの[フォーマット]を選択してく 
ださい。 （《*■ 63ぺージ） 

フォーマット実行画面が表おされます。 

1 . フォーマットを巧うス□ットを還択ずる 

2 . フオーマツトの内容を還択ずる 


ファイル 

すべてのファイルを消去します。 

ファイル+管理番号 

動画および静止画のファイル番号 
を初期化し、すべてのファイルを 
消去します。 


Set レバーを上または下に巧して選び、中央を巧す。 
• フオーマツト実行画面が表示されます。 


争 

ゴ • Set レバーを上または下に巧して[はい]を還び、 Set 
レバーの中央を巧ず 
• フオーマツトが実行されます。 


ファイル番号をリセットずる 

録画を開始するごとに SD 力ードに記録されるファイル番 
号が一つずつ増えます。 

撮影前に、次に撮影するファイル番号を IJ セットすること 
がでさます。 

■動画ファイル番号をリセットずるには 

[メディア設定]メニューの[動画番号リセット]を選択 
する 。 （cy 63ぺージ） 

■静止画ファイル番号をリセットずるには 

[メディア設定]メニューの[静止画番号リセット]を選 
択する。（防 ■ 63ぺージ） 

• 動画または静止画 U セット実行画面が表示されます。 

Set レバーを上または下に巧して[はしリを選び、 Set レ 
バーの中央を巧す。 

• 動画または静止画 U セツトが実行されます。 



動画の場合： 

動画ファイルお式ごとに親フォルダが1つ作成されていま 
す。番号 U セット後の最初の撮影時、親フォルダに巧在し 
ていない最ルの番号でファイルを作成します。 

静止画の場合： 

最後に撮影したフォルダ番号またはメディアに記録されて 
いるフォルダの最大番号に1を足した番号で新規にフオル 
ダを作成します。 


フォルダ/ファイル番号 
■ 動画 

ファイルあ式 （ QuickTime ( MOV )、 MP 4) ごとに親フォルダ 
が作成されます。 

ファイル名は、下記のよラになります。 

***_0001_01.拡張子〜 一*_9999_99.拡張子 
*** :固ちの番号（本機シ U アル番号の下3巧） 

《 SD 力ードに記録できる動画のフォルダ/ファイル数は、 
Quic 肝 ime ( IVIOV ) と MP 4 の両あ式を合わせて600まで 
です。 

■ 静止画 

フォルダ番号：100 JVCSO 〜 999 JVCSO 
ファイルま号： P に0001 . JPG 〜円 C 0999 .JPG 








撮影 

撮影モードを選択する 


動画/静止画撮影モードを選択ずる 

撮該モードとして動画撮影と静止画撮影の2つのモードが 
あります。 

1 . 撮彰モードにする 
CAM/MEDIA を巧す。 

• 撮該モード時は、モニターにカメラ映像を表示します。 

CAM/MEDIA 



2. 動画 モー ド/静止画 モー ドを還択ずる 
モードによって操作方法が異なります。 


静止画モード ■=> 動画モード 

POWER / MODE スイツチを 
MODE 側に回す。 

動画モード静止画モード 

POWER / MODE スイツチを 
モード側に回し、約1秒間 
保持する。 



CAM/MEDIA POWER/MODE スイッチ 


動画モード時 

• 動画表おなが点灯します。 

• 画面上部に動画アイコンが表示されます。 

静止画モード時 

Kt • 静止画表おなが点なします。 

• 画面上部に静止画アイコンが表示されます。 

メモ：- 

• 動画撮該モード時、静止画録画がでさます。28ペー 
ジ） 

• [システムセレクト]メニユーが[720-**]に設定されて 
いる場合、動画/静止画モードを切り換えると本機は再起 
動します。 


フルオート/マニュアル撮影モードを選択す 
る 

撮該の調整モードはフルオートとマニュアルの2つのモー 
ドがあります。 


■ フルオート撮該モードにずる 

FULL AUTO を1回巧すと、現在の調整モードが表示されま 
す。モード表示中 、 FULL AUTO を巧すと設定が変わりま 
す。 

FULL AUTO を巧して、画面上部にフルオート撮影モードの 
アイコン（困）をまおさせます。 

•明るさ、絞り、シャツタースピード、ホワイトバランス 
などを自動で調整します。 


■ マニュアル撮該モードにずる 


FULL AUTO を巧して、画面上部にマニュアル撮影モードの 
アイコン（画）を表示させます。 

• マニュアル撮影モードにしてち、絞りアイコンやシャツ 
夕ースピードアイコンが消えている場合、絞りやシャツ 
夕ースピードは才ートで動作します。絞りやシャツタース 
ピードをマニュアルで動作させる場合は、旧にボタンや 
SHUTTER ボタンを巧して、値を表示させることで可変で 
きます。（防37、38ぺージ） 


回 フルオート撮影モード 
回マニュアル撮影モード 
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撮影 


撮影モードを選択する 動画撮影モードで使用する 

( つづさ） 


フオーカス調整モードを選択する 


映像フオーマツトを設定ずる 


フォーカス調整方法は、オートとマニュアルの2つあります。 


■才ートフォーカスモードにずる 

AF/MF を巧して、画面に才ートフォーカスのアイコン (AF) 
を表示させます 
• 自動でピントを合わせます。 

AF/WF 

〇 

■ マニュアルフォーカスモードにずる 

AF/MF を巧して、画面にマニュアルフォーカスのアイコン 
(MF) を表示させます 

• 手動でピントを合わせます。31ぺージ） 

AF/MF 

〇 

AF 才ートフォーカスモード 
MF マニュアルフオーカスモード 


M 因陌函1画 i 24 P 画因 [0 h 57 m ] 
困00:00:00:01 



■動画ファイルお式を設定ずる 

SD 力ードに動画記録するファイルお式を設定しま 
す。 （QuickTime または MP4) 

ミ凡み 

巧疋 

[ファイルあ式]メニューを設定する。61ぺージ） 

■ 映像システムを設定ずる 

本機の映像システム（垂直解像度とフレームレート）を設 
定します。例：10 8 0-日0/3 0 

ミ凡み 

巧疋 

[システムセレクト]メニューを設定する。61ぺージ） 
このメニューの設定ををえると、本機は再起動します。 

■記録モードを設定ずる 

水平解像度、フレームレート、スキャン方式および画質 
モードを設定します。例：1920 /60i(HQ) 

ミ凡申 

な疋 

[言己録モード]メニューを設定する。（〇®* 62ぺージ） 

• 画面上部に設定した記録モードが表示されます。 


動画記録モード表示 


I 

I - 1 

な m 

II 

20) 180124 pra 


メモ：- 

• [ファイルお式]メニューの設定に応じて、記録モード表 
おの色が変わります。 

[QuickTime file format] に設定時：青色 
[MP4 file format ] に設定時 ：オレンジ色 


26 







SD 力ードの残量を表のする 

SD 力ードの残容量をおす円グラフと各動画記録モードに応 
じた残量時間を表示します。 

準備： SD 力ードを入れる。 


/ . 残量時間を表示ずる 
INDEX を巧す。 

• SD 力ードの残量時間を表示します。 


ファイルアイコン 

[ファイル形式]メニューで選択している内容を表示しまず。 
ファイル形式によって表示ずる色が変わります。 

QuickTime file format 青色 


MP 4 file format 


オレンジ色 


垂直解像度アイコン（1080または720) 

[システムセレクト]メニューで選択している内容を表示 
しまず。 


1h30m 
画画!匹] 1h20m 
画國國 2h10m 
网耐 田3 1h40m 



空き 
H 使用済み 

INDEX: 切替 


映像システムによって定め5れる記録モードのアイコンを 
表术します。 

現在選択されている記録モードの撮影可能時間を八イライ 
卜します。[記録モード]メニューの設定で記録モードを変 
えることがでさます。 


INDEX 



2 . INDEX を巧ずごとに残量表示は次の様に変わります。 
• AC アダプター 使用時 
ス□ット A* ス□ット B* 表お終了 
バッテ U —使用時 

ス□ット A ♦ス□ット B ♦パ'ッテ U -残量 ♦ 表お終了 


動画を撮る 

準備：動画撮該モードにする。 25 ぺージ） 

本機には、動画撮影をするための REC ボタンが2箇所あり 
ます。（背面部および LCD 力ーノ（一部） 

いずれのボタンでち操作でさます。 

1 . REC を巧す 

• 録画を始めます。 

0 © 

REC REC 


• tt 国腰 S 國 24 P 画因 [0h57m] 
AF B [5h12m] 

困00:00:00:01 
•REC 


録画电ード 

2 . REC を巧す 


• 録画を停止します。（記録ポーズ) 



□'REVIEW REC 


メモ：- 

• 1つの動画ファイルの容量は最大 4GB です。超えるとさ 
は分割されます。 

• SD 力ードの容量がなくなると録画を停止します。[本体 
設定]メニューの[ス□ット自動切替]が[入]に設定 
時、 SD 力ードの容量がなくなると、ちラ1つの SD 力一 
ドに録画を始めます。 
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撮影 

動画撮影モードで使用する 
( つづさ） 



1 . 記録ポーズにする 


2 . Q.REVIEW を巧す 

• 直前シーンの最後の映像を約5秒間再生します。 
•再生後、録画ポーズになります。 

Q.REVIEW 



レビュー再生時、録画を開始したい場合は、 REC を2回 
巧して < ださい。 

■直前のシーンファイルを削除ずる 

レビュー再生中、[ゴミ箱]に設定した USER ボタンを巧 
ず。 

USER ボタンの機能割付：吟21, 66ぺージ） 

USER 



動画撮影モード時、静止画を撮る 

録画中または停止中、 SNAPSHOT を全押しずる。 

• 静止画を撮ったとさ、モニター画面に " PHOTO " と表おしま 
す。 



メモ：- 

• 1回の録画中は、3枚までの静止画記録ができます。 

• 録画停止中は、 SD 力ードの容量がなくなるまで記録でさ 
ます。ただし、ス□ット自動切替は行いません。 

• SNAPSHOT の半押しは無効です。 

•記録される静止画サイスは、 1920 x 1080 です。 

• 連写やブラケット撮影やセルフタイマーは無効です。 

• [システムセレクト]メニューが[720-**]に設定されて 
いる場合、静止画を記録でさません。 


クリップを連続して録画ずる 


通常は、録画を1回行ラごとに1つのファイルが SD 力一 
ドに記録されます。 

ク U ップ連続記録機能を用いると、録画と録画の間に録画 
ポーズがあってち、録画ファイルを1つのファイルとして 
作成します。 

■クリツプ連続記録モードにずる 


[クリップ連続記録]メニューを[入]に設定ずる。 
• 画面に " C . CONT " と表示されます。 


M 因西151國 24 P 画因 [0 h 57 m ] 
AF B [5 h 12 m ] 

国00:12:34:01 
•REC 

ICJORTI- 


C.CONT 


• [クリップ連続記録]メニューを[入]に設定している間、 
録画ポーズ中は>11アイコンが黄色で点なします。 


■ファイルを終了ずる 


録画中、ファイルを終了ずる場合： REC を1砂 L ソ上、長巧しずる。 


録画ポーズ時、ファイルを終了する場合： 

[ク U ップク□—ズ]に設定した USER ボタンを巧す。 
USER ボタンの機能割付: K 21, 66ぺージ） 

または 

[ク U ップ連続記録]メニューを[切]に設定する。 



• ファイルを終了しているとき、画面上のアイコンが黄 
色で点滅します。 


M 因旧函 lHi 24 P 画因 [0 h 57 m ] 
AF B [5 h 12 m ] 

圃00: 12:34;" 仔..：!.., 
ち- 

做曲が 


黄色で点滅 


■ 録画中のま意 


• SD 力ードを抜かないでください。 SD 力ードを抜く場合は、 
ファイルを終了してください。 

• SD 力ードの残量が無くなった場合、録画を停止し、ファイ 
ルが終了します。 

• [ POWER ] スイッチで電源を切った場合やバッテ U - の残 
量低下により電源が切れそラになった場合、録画を停止し、 
ファイルを終了したあとに電源が切れます。 

■録画ポーズ中（>||アイコン黄色点!打）のを意 


• 再生モードや静止画モードへの切り換えはでさません。 

動作モードを変える場合は、ファイルを終了してください。 

• クイックレビュー再生はできません。 

クイックレビュー再生をする場合は、ファイルを終了し 
てください。 

• SD 力ードを抜かないでください。 SD 力ードを抜く場合は、 
ファイルを終了してください。 

• [ POWER ] スイッチで電源を切った場合やバッテ U — の残 
量低下により電源が切れそラになった場合、ファイルを終 
了したあとに電源が切れます。 

• バッテ U - をはずしたり、 AC アダプターを抜いたりして直 
接電源を切5ないでください。 
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静止画撮影モードで使用する 


静止画の画質、記録サイズおよび感度を設定 
ずる 

準備：静止画撮影モードにする25ぺージ） 

■ 静止画画質 

[静止画画質]メニューを設定する。 （ cr 68 ぺージ） 

• 上記メニュー項目の設定値はモニター画面にまおされ 
ます。 

■静止画サイズ設定 

[静止画サイズ]メニューを設定する。 （ cs ° 68ぺージ） 

• 上記メニュー項目の設定値はモニター画面に表示され 
ます。 

■ 静止画感度設定 

[感度アップ] メニユーを 設定す る。（防 69 ぺージ） 


サイズ 


I r 画質 

o 因 

进 Qd FINE 巧 [9999] 

AF 

B [9999] 


静止画を撮る 

準備：静止画撮該モードにする。25ぺージ） 

1 .[SNAPSHOT] を半巧しずる 

• 本機がピントと明るさを調整します。調整が終わるとピン 
卜合わせアイコンが緑色になり シャツ タースピードを表示 
します。 


〇因 FINE 因 [0010] 

B [9999] 

1/100 

シャツタースピー ド ピント合わせアイコン 
表示 

2 . [SNAPSHOT] を全巧しずる 

• 静止 H が記録されます。記録中、モニター画面に " PHOTO ’ 
と表おします。 


残 D 枚数 

I 

〇因 c6403 fine m [0010] 

B [9999] 
PHOTO 

記録中 
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撮影 


静止画撮影モードで使用する 
( つづさ） 


直前に撮った静止画を確認ずる 

1 .Q.REVIEW を巧ず 

• 直前に撮った静止画を表示します。 

□.REVIEW 



2 .もう一度、 Q.REVIEW を巧して、カメラ映像にもどす 

■ 直前に撮った映像を削除ずる 

静止画レビュー中、[ゴミ箱]に設定した USER を巧す。 
USER ボタンの機能割付：（防21,66ぺージ） 



[ SNAPSHOT ] を巧している間、連続して静止画を撮りま 
す。 

[シャツターモード]メニューを[連写]に設定する。 
(防69ぺージ） 


ブラケット撮影ずる 

静止画撮彰時、明るさの違ラ3枚の画像を連続撮影します。 
[シャッターモード]メニユーを[ブラケット]に設定す 
る。(〇®- 69ぺージ） 


セルフタイマーを使用ずる 

2秒または10秒のセルフタイマーを使用できます。 
[セルフタイマー]メニユーをに柳または [1 0柳 
に設定する。（1®" 69ぺージ） 

メモ：- 

• セルフタイマー設定時、連写はできません。 


鸟 I 連写モード 
I 翅ブラケットモード 

〇因 ぶ 4 山 FINE 因 [0010] 

B [9999] 

妇。 phS 


セルフタィマー 


ズームする 


準備：動画撮影または静止画撮影モードにする。 

撮影したい画角を調整します。 

ズーム 倍率：1倍〜10倍（光学 ズームの み） 

ズームは、下記の4箇所で操作でさます。 

①本機上部の ズームレバー 

( D 本機のマニュアル U ング： 

本機側面部の [ FOCUS / ZOOM ] U ング切換スイッチを 
ZOOM 側に設定にした時、 ズームリ ングとして機能し 
ます。 

③ LCD カバー部のヴブズームレバー 

④ U モコンのズームレバー 


優先関係は、① > ⑥ > ⑥ > ④となります。 
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手動でピントを合わせる 


準備：動画撮影または静止画撮影モードにする。 

■ マニュアル フォー カ スモー ドにずる 

AF / MF を押して画面にマニュアルフォーカスアイコン 
( MF ) を表示させる 



r が 因 


[1920]i 80124 PfH^nri [0 h 57 m ] 
B [5 h 12 m ] 
圃 00:00:00:01 

参 ■■ 


マニュアルフオーカスモード 


1 . [ FOCUS / ZOOM ] リング切換スイッチを FOCUS 側に 
設定ずる 

レンズ部のマニュアルリングをフォーカスリングとして 
使用でさます。 

2 . マニュアルリングを回してフォーカス調舊ずる 

ち記のフォーカスアシスト機能を使用するとピント合わ 
せが簡単になります。 

IJ ング切換スイッチを 



フオー カスアシスト機能を使う 

画面を一時的にモノク□にし、ピントの合った画像の輪郭 
線に色をつけます。 

■ フォーカスアシスト機能を動作させる方法は2つありま 
す。 

® [カメラ設定]メニユーの[フオーカスアシスト]を 
[入]に設定する。（1®" 59ぺージ） 

または 

②[本体設定]メニユーの [ USER 1設定], 

[USER 2設定]または [USER 3設定]にフォー 
カスアシスト機能を設定した後、 該当の USER ボタン 
を巧す。（1®" 21,66ぺージ） 


色が付< 



フォーカスアシスト中 

ピントを合わせたい部分に色が付くよラにマニュアル U 
ングを回します。 


■ フォーカスアシストを止める 

[フォーカスアシスト]メニューを[切]に設定する。 

または 

フォーカスアシスト機能を設定している USER を巧す。 

メモ：- 

•輪郭色を変える場合は、[カメラ設定]メニューの[アシ 
スカラー]を設定します。（青、緑、ホ） 

暗い巧などでフォーカスアシストを使ラと、ざ5ついた 
部分に色が付いて輪郭色が見にくくなります。 

• [接続設定]メニューの[テレビ表示]が[入]に設定 
時、外部モニターにフォーカスアシストの表示が出力さ 
れます。外部モニターにまおしない場合は、[テレビ表 
お]を[切]に設定してください。 
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撮影 


場面や状況に合わせる 
(プ□グラム AE ) 


適用：因フルオート撮影モード画マニュアル撮影モード 
撮りたい被写体に合わせて露出やシャッタースピードを調 
整し最適な設定で撮該でさます。 


1. プ□グラム AE 還択画面を開く 
Set レバーをち側に巧す 



を因 


[B1SM124P 晒因 [1 h56m] 
B [1h56m] 
圃00:00:00:00 

参 M 


OFF 

PORTRAIT 

SPORTS 

SNOW 


2. 最適な モー ドを還び、巧定ずる 

Set レバーを上下に巧してモードを選び、 Set レバーの中央 
を巧す。または Set レバーをち側に巧す。 

• プ□グラム AE 還巧画面が閉じて、画面に還んだモードのア 
イコンが表示されます。 



itt 因歴壁]圓 24 P 晒 


SPORT 



設定内容 
□ F F 

PORTRAIT 

SPORTS 

SNOW 


プ□グラム AE を使用しない。 

背景をぼかして、人物を浮かび上が！5せる。 
動きの速いちのを1コマ1コマ鮮明にする。 

晴れた日の雪原などで、被写体が暗< 
写ることを防ぐ。 


SPOTLIGHT :ライトの中の人物が明るくなりずぎな 
い。 


TWILIGHT :夜景などを自然な感じにする。 


USER ボタンで Lolux モードにずる 

適用：困フルオート撮該モード画マニュアル撮影モード 
L 0 I U X モード：薄暗い場所で感度を上げる。 

1 . USER ボタンに Lolux 機能を割り当てる 

[本体設定]メニューの [ USER 1設定 ], [USER 2 
設定]または [USER 3設定]を [Lo I UX] に設定 
する0 

(防21,66ぺージ） 

2. 割り当てた USER ボタンを巧す 

Lolux モードになり、画面に " Lo I UX " と表示します。 

3. Lolux モー ドを解除する 

割り当てた USER ボタンを巧す。 

メモ：- 

• Lolux モードでは、手ブレしやすくなるので、兰脚で固定 
してください。 

• 動画モードでの Lolux 設定時、シャツタースピードやゲイ 
ンは調整でさません。 


内蔵の ND フィルターを使う 


適用：因フルオート撮影モード画マニュアル撮影モード 

ND ALTER スイッチの ON/OFF により、内蔵の ND フイル 
ターを切り換えてレンズか5の光量を調整します。明るい 
屋外で使用するとき、 " ON " に設定します。 



■ ND FILTER スイッチを ON にずる 

• 光量を約1/10にカットします。 
画面に " ND " とまおします。 

M 因旧函]画 i 24 P 画 


ND 

メモ：- 

• 撮該中に ND FILTER を切り換えると、画像が乱れたり音 
声にノイズが入ることがあります。 
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明るさを手動補正する 

適用：因フルオート撮影モード画マニュアル撮影モード 


撮影している被写体の明るさは、カメラ本体の基準値で自 
動調整していますが、撮影状況により、映像の明るい部分 
や暗い部分が見にくくなることがあります。これを防ぐた 
め、手動で明るさを補正でさます。 


1 . 明るさ手動補正 モー ドにする 
AE ±を巧す。 

• 画面に AE 値が表示され、調整モードになります。 
(静止画モード時は、 EV 値で制御します。） 



2 . 明るさを補正ずる 
ADJ . A / OL . ダイヤルを回す。 

上に回すと値が大をくなり、0央像が明るくなります。 
下に回すと値がルさくなり、映像が暗くなります。 



3. 設定値を巧定ずる 
ADJ ./ VOL . ダイヤルを巧す。 

• マニュアル設定が確定します。(設定値 (-6 〜 +6) は画面に表 
示されています。） 



4. 設定確定後、 ADJ ./ VOL . ダイヤルを 1 秒!•ソ上、巧して 
AE □ツクモー ドにずる 

(画面の設定値の後ろに因マークが表示されます。） 

AE □ック：明るさ補正の設定値を固定します。 


AE □ック 



■ AE □ックを解除ずる 

ADJ ./ VOL . ダイヤルを1秒1•ソ上、長巧しする。 
• マークが消えます。 



■ 明るさ手動補正モードを止める 

• AE ±を巧す。 


AE + 

◎ 



AE □ツクは解除されます。 

• 静止画モード時、シャツタースピードと絞りがマニュア 
ル設定されている場合、明るさ補正のマニュアル設定は 
できません。（画面に AE 表示が約已秒間点滅し、設定は 
無効となります。） 


テレマク□機能を使う 


適用：困フルオート撮影モード画マニュアル撮影モード 
ズームの望遠 ( T ) 側で接写でさる距離を短くします。 

(1 m -• ■約8 0 cm ) 

この機能は、2つの方法で設定でさます。 

■ [カメラ設定]メニューの[テレマク □] を[入]に設定 
する 0 

(画マニュアルモードのみ可能） 

(¢ 3 " 61ぺージ） 

■ [本体設定]メニューの [U S E R 1設定 ]、 [USER 2 
設定]または [USER 3設定]を[テレマク □] に設 
定した USER ボタンを巧す。 

(因フルオートモード、画マニュアルモードで可能） 
USER ボタン割り当て：（防21,66ぺージ） 

• テレマク□機能が ON 時、画面にテレマク□アイコンが表示 
されます。 

テレマク□アイコン 


-吗口」 


メモ：- 

• 上記2つの方法のラち、 USER ボタンによる設定が優先さ 
れます。 
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撮影 


ゼブラパターンを表示する 


適用：動画撮該モード 

因フルオート撮影モード 
画マニュアル撮影モード 

動画撮該時、指定した明るさの部分のみ斜線のしま模様 
(ゼブラバターン）を表示します。ゼブラバターンを表示す 
る明るさの範囲を設定でさます。 


ゼブラパターンを表示ずる 

ゼブラパターンをまおする方法は、2つあります。 

■ [カメラ設定]メニユーの[ゼブラ]を[入]に設定す 
る0 

( US * 59ぺージ） 

■ [本体設定]メニユーの [U S E R 1設定 ]、 [USER 2 
設定]または [USER 3設定]を[ゼブラ]に設定し 
た USER ボタンを巧す。 

USER ボタン割り当て：（防21,66ぺージ） 

•指定されている明るさ部分にゼブラバターンが表示されま 
す。 


ゼブラパターン 



メモ：- 

• 上記2つの方法のラち、 USER ボタンによる設定が優先さ 
れます。 

• 静止画撮影モード時は、ゼブラパターンは表示しません。 
• [接続設定]メニユーの[テレビ表示]が[入]に設定 
時、外部モニターにゼブラバターンが出力されます。が 
宜托二夕一に表おしない場合は、[テレビ表示]を脚] 

に設定してください。 


■ ゼブラパターン表示を消ず 

[ゼブラ]メニューを[切]にする。 

または[ゼブラ]に設定した USER ボタンを巧す。 


ゼブラパターン表示ずる明るさの節囲を指定 
する 

明るさの上限値（阻 3) と下限値 ( m ) を指定でさます。 
初期設定値は70〜80%の範囲を指定しています。 

■ [カメラ設定]メニューの[ゼブラ]を[しきい値設定] 
にする。 

• 上限値を設定するためのスライドバーがまおされます。 



田日:上限値設定 
面!]:下限値設定 


1 . 上限値設定か下限値設定かを還択ずる 
Set レバーを上または下に巧す。 



2 . 設定値を還択する 

Set レバーをちまたは左に巧してスライドパ'—を移動させま 
す。 

• ゼブラバターンの表示範囲ち変化します。 

3. 設定値を確定ずる 
Set レバーの中央を巧す 

• スライドバーが消えます。 
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ND FILTER 」 


WHTBAL . スイッチ 


ホワイトバランスを調整する 


適用：画マニュアル撮影モード 
■ マニュアル撮影モードにします。 

■ WHT . BAL . スイッチでホワイトバランスを選択する。 


WHTBAL . スイッチで3種類のホワイトバランスの切り換 
えがでさます。 


WHT . BAL . 

スイッチ 

内容 

巨 

B 位置にメモ U — されたホワイトバラ 
ンスに切り換わります。この位置で 
才ートホワイトバランス調整を行ラと、 
調整したホワイトバランスが B 位置に 
メモ U - されます。 

A 

A 位置にメモ U — されたホワイトバラ 
ンスに切り換わります。この位置で 
才ートホワイトバランス調整を行ラと、 
調整したホワイトバランスが A 位置に 
メモ U — されます。 

PRST ( PRESET ) 

[カメラ設定]メニューの[基本色温度 
設定]で設定したホワイトバランス 
(3200 K または5600 K ) になります。 

( cs = 60ぺージ） 


オートホワイトバランス調整する 

光源により光の色（色温度）が異なるため、被写体を照ら 
す主要な光源がをわったときは、ホワイトバランスを再調 
整してください。ホワイトバランス A と B の2タイプをメ 
モ U — に記憶することがでさます。 

■ マニュアル撮影モードにします。 

1. 照明に合わせて、 ND フィルターを設定ずる 

2. WHT.BA しスイッチを A または B にする 

3. 被写体と同じ照明を件のところで画面の中央付近に白 
いちのを置さ、ズームアップして画面に白を映ず 

4. 才ートホワイトバランスボタンを巧ず 



• オートホワイト起動中は [AUTO WHITE A ( B ) 設定中]と表 
71^します。 

♦正しくホワイトバランスがとれると約5秒間 [AUTO 
WHITE A ( B ) 設定終了]と表示します。 

• tt 回 


AUTO WHITE A 
設定終了 


エラー表示 

オートホワイト調整が正常に終了しなかった場合、下記の 
よラなメッセージが約5秒間表示します。 

• 被写体不良 

被写体の白が少ない時や色温度が適正でないとさなどに表 
おされます。白い被写体に変更し、再びホワイトバランス 
を取り直してください。 

• 光■不足 

照明が暗いとさに表示されますので照明を明るくしてホワ 
イトバランスを取り直してください。 

• 光量過剰 

照明が明るすぎる時に表示されますので照明を暗<してホ 
ワイトバランスを取り直してください。 

ス'守章._ 

• 被写体には、金属等の強い反射光を置かないで<ださい。 
正しくホワイトバ'ランスがとれないことがあります。 


ス 

し 

A 

B 

T 

H 

W 

を ； T 
ドシ 

万 
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ラ^ 
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撮影 


ホワイトバランスを調整する 
( つづさ） 


フルオートホワイト （ FAW ) 機能を使う 


照明条件の変化に応じて、その条件に合ったホワイトバラ 
ンス値に自動調整されます。 

このモードは、新たにホワイトバランス調整をとる時間が 
ないとさや、照明条件の異なる場所を本機が頻繁に出入り 
する場合などに便利です。 

■ マニュアル撮該モードにしまず。 

1. [カメラ設定]メニューの [FAW] を設定ずる 

FAW 機能を WHT.BAL スイッチの A , B,PRESET のうち 
1つのポジションに割り付けます 。 （《y 60ぺージ） 


2. WHT.BAL. スイッチを FAW 機能を割り付けた位置に設 
定ずる 


B - 

A - 

PRST 


〇 


ス'ま音._ 

• 被写体が一色しかない場合や白が少ないなどフルオート 
ホワイト機能の調整範囲を超えている場合は適正なホワ 
イトノ（ランスがとれません。 

• FAW の精度は才ートホワイトバランスより劣ります。 

• FAW モードで電源を入れると、 FAW の自動調整が終了す 
るまで約10秒かかります。その間は録画しないでくださ 
し、。 


ホワイトペイント調整ずる 

適用：画マニュアル撮影モード 

才ートホワイトノ（ランス時の R (ホ）または B (青）の成分を 
調整します。 

■ マニュアル撮影モードにします。 

1. [カメラ設定]メニューの[ホワイトペイント <R>] 
または[ホワイトペイント <B>] を還択する 
[ホワイトペイント <R>] :赤味を調舊しまず。 

[ホワイトペイント <B>] :青味を調舊しまず。 

• ホワイトペイント調整画面が表示されます。 


• tt 回 





スライドバー 


2. Set レバーをちまたは左に巧して、調舊画面のスライド 
バーを移動させる 

• 画面のホや青の成分が変化します。 

3. Set レバーの中巧を巧ず 


• 設定が確定します。 



メモ：- 

• AWB (才ートホワイトバランス）を再調整すると、さ色 
( R , B ) とち設定値が初期値になります。 


が 






マニュアルゲイン調整する 


適用：動画撮該モード 

画マニュアル撮影モード 

■ マニュアル撮影モードにします。 


被写体の照度が不足している場合、 GAIN スイッチの設定で 
電気的に増感でさます。 （3 ポジション） 


GAIN スイッチ 

内容 

L 

OdB (増感は行いません。） 

M 

9服縱3倍に増感します。） 

H 

18 dB (約8倍に増感します。） 

さポジションの増感 I 

レベルは、[カメラ設定]メニューの 


[GAIN L]、[GAIN M ], [GAIN H ] で設定 
でさます。 

メモ： - 

• 増感するほど、画面はザラついた感じになります。 

•フルオートモード励ま 、 AGC (才ートゲインコント □— 
ル）に固定されます。ただし、プ□グラム AE の 
[TW I L I GHT ] に設定している場合は、 OdB になり 



シャッタースピードを調整 
する 


適用：画マニュアル撮該モード 

任意のシャツタースピードを設定します。才ートに設定し 
た場合、自動でシャツタースピードを制御します。 

■ マニュアル撮影モードにします。 

1 . シャツタースピード調舊モードにずる 
SHUTTER ボタンを巧す。 

• 動画モード：マニュアルモードで設定されていたシャツ 
夕ースピードが表示されます。 

• 静止画モード：現在のシャッタースピードが表示されます。 

SHUTTER 

◎ 


2. シャツタースピー ドの値を還択する 
ADJ . A / OL . ダイヤルを上下に回す。 

• 還択している値が表示されます。 



3. シャツタースピー ドを確定する 
ADJ . A / OL . ダイヤルを巧す。 

• 調整 モー ドを終了し、 シャツ タースピードが白色で表おさ 
れます。 

°n 



れている場合、 シャツ タースピードの マニュアル 設定は 
できません。（画面に S . SP まおが約已秒間点滅し、設定 
は無効となります。） 

• Lolux モード時、 シャツ タースピードの マニュアル 設定は 
できません。（画面に S . SP 表示が約已秒間点滅し、設定 
は無効となります。） 


■設定値 

動画フレームレート60 
1/3.75,1/7.5,1/15,1/30,1/60,1/80,1/100, 

1 /250,1 /500,1 /1000,1 /2000,1 /4000,1 /10000 

動画フレームレート50 
1/3.13,1/6.25,1/12.5,1/25,1/50,1/80,1/120, 

1 /250,1 /500,1/1000,1 /2000,1 /4000,1 /10000 

動画フレームレート24 
1/3,1/6,1/12,1/24,1/48,1/60,1/100,1/250,1/500, 
1/1000,1 /2000,1 /4000,1 /10000 

青を I 卜 jSj 

1/4,1/8,1/15,1/30,1/60,1/80,1/125,1/250,1/500, 
1/1000,1 /2000,1 /4000,1 /8000 

■シャッタースピードを才ートにずる 

SHUTTER ボタンを2回巧して、表示を消す。 
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ADJ ./ VOL タイヤルを巧す。 

•調整モードを終了し、 F 値が白色で表示されます。 


3. F 値を確定ずる 


ADJ./VOL 

ダイヤル 


♦ 表示している F 値が設定値と異なる場合、黄色で表示します。 
•静止画モード時、明るさ補正とシャッタースピードがマ 
ニュアル設定されている場ち、絞りのマニュアル設定は 
でさません。（画面に APR 表示が約已秒間点 ミ 威し、設定 
は無効となります。） 


■設定値 

F 1.8 〜 F 8.0 (14 ステップ） 

絞りの開放 F 値はズームの位置で変わりまず。 

広角 （ W ) 端側： F 1.8 
望遠の端側： F 2.8 

■ 望遠 ( T ) 側ズームによる1/3絞りステップ表示 

ズーム （ W ) 端側で絞りを F 1 ぶの設定したとき、 （ T ) 側にズーム 
ずると開放 F 値よりも絞りがかさくなる場合がありまず。この 
場合、設定された絞りは固定されず、各ズームポジションの開 
放 F 値に応じて変化します。このとをは、1/3絞りのステップ 
で、開放 F 値に近い値が表示されます。 
( F 1.8， F 2.0, F 2.2, F 2.5， F 2.8) 

■絞りを才ートにずる 

IRIS ボタンを 2 回巧して表示を消す。 


適用：画マニュアル撮影モード 

画面上の巧で囲まれた3つの測光エ U アか6任意のエ U アを選択 
し、その部分が最良の状態になるよう明るさを自動補正します。 

[カメラ設定]メニューの胡 ij 光エ U ア]で設定します。 

聞 y 光エ U ア]が[全体]に設定時は、画面全体が最良の明 
るさになるよラにします。 

■ マニュアル撮影モードにします。 

1 . 測光エリア設定画面を表示する 
[カメラ設定]メニューの閒 Ij 光エ U ア]を[スポット] 

に設定する 0 

• 画面中央に測光エリア枠が表示されます。 

測光エリアアイコンが青色で表示されます。 

(測光エリアは、画面の左、中央、ちか S 選択します。） 

測光エリアアイコン測光エリア枠 

• tt 回 

-國 

广^——►-广^—— ► 广^ 

、ソィ——、ソィ——、ソ 


2 . 測光エリアを還択ずる 
Set レバーをちまたは左に巧す。 

ちまたは左の測光ェ U ア梓が表示されます。 



3 .測光エリアを確定ずる 
Set レバーの中央を巧す。 

• 確定した測光エ U ア枠が表示され、測光エ U アアイコンが 
白色で表おします。 

•枠内の明るさが常に最良になるよラ自動補正します。 

T 



■ 測光エリアの明るさを □ ックずる場合 

測光エ U アを設定中または、確定後、 Set レバーの中央を1 
秒1•ソ上、長巧しする。 

•測光エ IJ ア巧が消え、□ックアイコン（田）が表示されます。 

• 測光ェ U ア内の自動補正した明るさが固定されます 。 （AE 
□ック） 



■ 測光エリァを画面を体にずる場合 

[カメラ設定]メニューの聞 ij 光ェ U ア]を[全体]に設定する。 


適用：画マニュアル撮影モード 


レンズの絞り （ F 値）を設定します。 


F 値 

内容 

ルさくする 

被写体が明るくなります。 

ピントの合ラ範囲が鋭<なり、背景がボケ 
た柔5かい印象の映像になります。 

大さくする 

被写体が暗<なります。 

背景までピントの合った映像になります。 


■ マニュアル撮該モードにします。 


?.絞り調舊モードにする 

旧 IS ボタンを巧す。 

•現在の F 値が表示されます。 

IRIS 

2. F 値を還択ずる 

ADJ ./ VOL . ダイヤルを上下に回す。 

• 還択している F 値が表示されます。 


測光エリアを設定する 


絞りを調整する 


撮影 



10ち「受 



10ミ「弓 
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カラーバーを表示する カメラ画を調整する 


適用：画マニュアル撮影モード 

■ マニュアル撮影モードにします。 

カ ラー) (一を画面に表示し、その状態で録画操作すること 
でカラーノ（一を録画でさます。 （ 下欄参照） 

カラーパーを表おする方法は、2つあります。 

■ [カメラ設定]メニューの[カラーパ'-]を[入]に設定 
责る。 （防61 ぺージ） 

■ [本体設定]メニューの [U S E R 1設定 ]、 [USER 2 
設定]または [USER 3設定]を[カラーパ'—]に設 
定した USER ボタンを巧す。 

USER ボタン割り当て： （防21,66 ぺージ） 

• カラーパーがまおされます。 

メモ：- 

• 上記2つの方法のラち、 USER ボタンによる設定が優先さ 
れます。 

• フルオート撮影モード時、カラーパ'-はま示しません。 


■カラーバー表示を消ず 

[カラーパ'-]メニユーを[切]にする。 

または[カラーパ'-]に設定した USER ボタンを巧す。 


■カラーパ'-の記録 

[システムセレクト]、[記録モード]メニューが下記の場 
合、カラーパ'-を記録できます。 

システムセレクト記録モード 
一1080 -60/30 _ 1 920/60 i ( HQ )、 1920 /30 p ( HQ ) 
一1080 -50/25 _ 1920 /50 i ( HQ )、1920/25 p ( HQ ) 

_ 720-60/30 _ 1280 /60 p ( HQ )、 1280 /60 p ( SP ) 

720-50/25 I 1280 /50 p ( HQ )、 1280 /50 p ( SP ) 

■外部モニターのオンスク iJ ーン 表示 
[システムセレクト]メニューが [720-**] の場合、下記 
のが部モニターに出力されるカラーパ'—には常にオンスク 
U — ン 表示がでます。 （ [接続設定]メニューの[テレビ 
表示]の設定は無効です。） 

• A/V OUT 端子 

• COMPONENT OUT 端子の D1(480i/576i) 出力 

• HDMI 端子の 480i/480p/576i/576p 出力 


適用：因フルオート撮影モード囲マニュアル撮影モード 

[カメラ設定]メニューでカメラの画質を設定します。 
[カメラ設定]メニューの1•ソ下の項目は、調整画面がまおさ 
れます。 

調整内容が画面に反映しますので、カメラ画質を確認しな 
が5調整でさます。 

■ デイテールレベル 
■ デイテール VH バランス 
■ ガンマレベル 
■ カラーゲイン 

さ項目の詳細は、[カメラ設定]メニューをご覽ください。 
(〇®- 59 ぺージ） 

例）デイ テールレ ベル 

デイ テール アイコン 

• • 


尼 



スラィドバー 


1 . 調舊ずる 

Set レバーをちまたは左に巧す。 

• スライドバーがちまたは左に移動します。スライドバーの 
移動に応じてカメラ画のデイテールレベルがを化します。 



2 . 調整を確定する 
Set レバーの中央を巧す。 

• メニュー画面が閉じます。 

メモ：- 

• [カメラ設定]メニューの[ガンマ]、[カラーマトリックス]、 
[ KNEE ] 項目は、設定値を変えるごとに画面に反映されま 
ず。59ぺージ） 
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撮影 


録音する 


適用：動画撮該モード 

音声入力する方法は、1•ソ下の3つあります。 

①内蔵マイク 
® M に端子 

④ INPUT 1 端子 • INPUT2 端子 

入力の優先順位は、⑥>@>①となります。 

※内蔵マイクや M に端子を用いる場合は才ーデイオユニッ 
卜のケーブルを AUDIO IN 端子か 5 はずしてください。 


③ INPUT 1/ INPUT 2 端モ 



メモ：- 

•静止画撮該モード時、録音しません。 


基準録音レベルを設定する 


ム山 —y 

顺子 

曰ド人力 

1 NPUT 1 

常に CH -1( L ) に入力されます。また、 CH -2 INPUT 
スイッチ設定で CH -2{ R ) にち入力します。 

INPUT 2 

CH -2 INPUT スイッチ設定で CH -2( R ) に入力します。 


■ CH -2 音声を選択ずる 

CH -2 INPUT スイツチを設定する 
INPUT 1: INPUT 1 端子の音声を CH -2 に入力します。 
INPUT 2: INPUT 2 端子の音声を CH -2 に入力します。 

メモ：- 

• INPUT 1 端子の音声は、設定に関係なく CH -1 にも入力し 
ます。 


■ INPUT 1 端子または INPUT 2 端子に入力ずる音声を 
選択ずる 


INPUT 1/ INPUT 2 AUDIO INPUT スイッチを設定する。 

LINE :オーディオ機器などを接続するとさ、こ 

の設定にします。 

M に ：ダイナミックマイクを接続するとさ、こ 

の設定にします。 

M に +48 V : +48 V の電源供給が必要なマイク（フアン 
トムマイク）を接続するとき、この設定 
にします。付属のマイクを使用する場合 
は、この設定にします。 

ス'ま音._ 

• +48 V の電源供給が不要な機器を接続するとをは、 

M に +48 V の位置に設定されていないことを確認のラえ、 
接続してください。 


適用：因フルオート撮影モード画マニュアル撮影モード 
メニュー設定 

[才ーディオ基準レベル]メニューを設定する。 
(-20 dB /-12 dB)K 64ぺージ） 


内蔵マイクを使用する 

適用：因フルオート撮影モード画マニュアル撮影モード 
■入カレベルを設定する。 

メニュー設定 

[内蔵マイクレベル設定]メニューを設定する。 

(岐64ぺージ） 


M に端子のが部マイクを使用する 

適用：因フルオート撮影モード画マニュアル撮影モード 
準備： M に端子にマイクを接続する。 （《*■ 18ぺージ） 

■ 入カレベルを設定する。 

メニュー設疋！ 

[マイクレベル設定]メニューを設定する。 （ B 3" 64ぺージ） 


■録音レベルを調壁ずる 

録音レベル調整方法を選択する 
CH -1/ CH -2 才ーデイオ選択スイッチを設定する 
チヤンネル別に AUTO モードにするか MANUAL モード 
にするか選択します。 

AUTO :自動調整モードで使用するとき、この設 
定にします。 

manual :手動調整モードで使用するとき、この設 
定にします。 CH -1/ CH -2 AUDIO LEVEL 
ボ U ュームで録音レベルを調整します。 



風きり音を減 5 ず 


INPUT 1/ INPUT 2 端子のが部マイクを使用する 备マイクに巧して風きり音を低威できます。 

>— H —巧た 

適用：困フルオート撮影モード画マニュアル撮影モード [ウィンドカット]メニューを設定する。64ぺージ） 

準備： INPUT 1/ INPUT 2 端子にマイクを接続する。 

(臨18ぺージ） 
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へッ ドホンで音芦を タイム コー ド記録の設定を 

モニター する 行う 


適用：動画撮該モード、動画再生モード 
■へッドホンを接続ずる 

へッドホンをへッドホン （ 0 ) 端子に接続する。 



へッドホン端モ 


■へッドホン音声をミックス音声にずるかステレオ 
音声にずるかを設定ずる 

メニュー設定 

[才ーディオモニター]メニューを設定する。 

( US " 64ぺージ） 

■へッドホンの音声レベルを調壁ずる 
ADJ . A / OL . ダイヤルを回す。 



適用：動画撮影モード 


タイムコード/ユーザーズビットを表示する 

メニュー設定 

■ [ TC/UB 設定]メニューの [TC DISPLAY ] 
を [ TC ] または [ UB ] に設定する。 

TC : タイムコードを表示します。 

U B : ユーザーズビットを表示します。 

タイムコード 

• • 

因00:00 00:00 


タイムコードを記録ずる 

本機内蔵のタイムコードジェネレーターのタイムコードお 
よびユーザーズビツトを記録します。タイムコードジェネ 
レーターは、プ U セツトモードと U ジェネモードがありま 
す。プ U セツトモード時、任意にタイムコードおよびユー 
ザーズビツトを設定でをます。（防42ぺージ） 

■ プリセツトモードでタイムコードおよび ユーザー 
ズビツトを記録ずる 

メニュー設定 

[ TC/UB 設定]メニューの [TC GENE '] を 
[ FREE ] または [ REC ] に設定します。 

FREE :タイムコードは常に歩進します。 

R EC :タイムコードは録画時のみ歩進します。 

■ SD 力ードに記録されているタイムコードに続けて 
タイムコードを f 日録ずる 

メニュー設定 

[ TC/UB 設定]メニ ューの [TC GENE '] を 
[ REGEN ] に設定します。 

メモ：- 

•記録を停止して、 SD 力ードを巧いた場合、タイムコード 
の表示は、次の様になります。 

[ REC ]、[ REGEN ] :最後に記録停止したタイムコード 
[ FREE ] :常に歩進します。 


41 








撮影 


タイムコード記録の設定を 
行う（つづき） 


タイムコード/ユーザーズビットをプリセッ 
卜する 

タイムコードおよびユーザーズビットは [T C / UB 設定] 
メニューで設定します。 

[ TC / UB 設定]メニューをまおさせる方法は2つありま 
す。 

■ MENU ボタンでメニュー画面を表おさせ、 [ TC / UB 設 
定]メニューを選択する。 （ US " 65ぺージ） 

■ [本体設定]メニューの [ USER 1設定]' [USER 2設 
定]または [USER 3設定]を [TC SETTING ] 
に設定した USER ボタンを巧す。 

USER ボタン割り当て：知2 1 ,66ぺージ） 


タイムコードを設定ずる 


上記のち法で [ TC / UB 設定]メニューを表示する。 

■ タイムコードジェネレーターの歩進モードを設定する。 
[TC GENE .] メニューを [ FREE ] または 
[ REC ] に設定ずる。 

FREE :タイムコードは常に歩進します。 

REC :タイムコードは録画時のみ歩進します。 

■ タイムコードジェネレーターのフレーミングモードを設 
定する。 

[DROP FRAME ] を [ DROP ] または [NON 
DROP ] に設定する。 

DROP :ド□ップフレームモードで歩進しま 
す。記録した時間を重視するとさ、 
この設定にします。 

NON : ノンド□ップフレームモードで歩進 

DROP します。フレーム数を重視しすると 

き、この設定にします。 

メモ：- 

• フレームレートの設定が"50、25、 24" の場合、 

[ DROP ] には設定でをません。 

• [DROP FRAME ] メニューが [ DROP ] に設定 
されていてち 、 [TC PRESET ] メニューでは 
DROP 対象フレームの自動スキップを行いません。記録 
するとさに、自動でスキップします。 


1. [TC PRESET ] メニューを還択し、 Set レバー 
の中央を巧ず 


• タイムコードプ U セツト画面が表示されます。 



すべての巧を" 0" にします。 



ド□ップフレーム時は「」と表示します。 
ノンド□ップフレーム時は「：」と表示 


します。 


2 .タイム コー ドを設定する（時、分、秒，フ レー ム） 
Set レバーを上または下に巧すと、設定値が変わります。 
Set レバーをもまたは左に巧すと、設定巧が移動します。 



3. タイムコードをお定する 
Set レバーの中央を巧す。 

• [ TC / UB 設定]メニューに戻ります。 

di 

■ メニュー画面を閉じるには 
MENU を巧す。 

• 通常画面が表示されます。 



ユーザーズビットをプリセットずる 

[ TC/UB 設定]メニューの [UB PRESET ] を 
選択します。設定方法は、タイムコードプ U セットと同 
じです。さがを〇〜9、 A 〜 F の英数字で指定します。 
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再生 


動画/静止画再生モードを 
選択する 


再生モードとして動画再生と静止画再生の2つのモードが 
あります。 


1 . 再生モードにする 
CAM/MEDIA を巧す。 

• 再生モードになり、モニターに再生インデックス画面が表 
示されます。 



2 . 動画モード/静止画モードを還択ずる 
モードによって操作方法が異なります。 


静止画モード ■=> 動画モード 

POWER / MODE スイッチを 
MODE 側に回す。 

動画モード静止画モード 

POWER / MODE スイッチを 
モード側に回し、約1秒間 
保持する。 

〇 

漏 


> tto 動画表示巧 
〇 〇静止画表を灯 



CAM/MEDIA 


POWER/MODE スイッチ 


動画モード時 

## • 動画表示灯が点灯します。 

■■ • 画面上部に動画アイコンが表示されます。 


静止画モード時 

f 、 • 静止画表おなが点灯します。 

^ •画面上部に静止画アイコンが表示されます 

メモ：- 

• [システムセレクト]メニユーが[720-**]に設定されている場 
合、動画/静止画モードを切り換えると本機は再起動します。 


SD 力ー ドの動画を再生する 


準備： SD 力ードを入れ、力ードス□ットを選ぶ。 
■再生したい映像フォーマットを変更ずる 

メニュー設定 （cy 61ぺージ） 

[ファイルお式] :録画ファイルお式を選択する。 

[システムセレクト]:垂直解像度を選択する。 

[記録モード] :フレームレートを選択する。 

1 . 動画再生モードにする 
再生インデックス画面が表示されます。 

■再生ファイルの選択は吕つの方法でおこなラ 

再生インデックス画面か 5 再生ファイルを選択する。 
日付検索画面か 5 再生ファイルを選択する。 

(臨 ■ 45ぺージ） 


再生インデツクス画面か5再生する 

• 現在の映像フォーマツトで再生でさるファイルがサムネイ 
ル表示されています。 

•再生でさないファイルをまとめたサムネイル表示が最後の 
ページに表示されます。 

• 分割ファイルは 4 GB で自動分割したファイルです。このサ 
ムネイルに分割されたファイルが収まつてしほす。 


ファイルお式 

I モード 


力ーソル 

(選択サムネイル） 現在のぺージ/ 

I 分割ファイル総ぺージ 



記録 モード （フ レームレート 表示 f 


システムセレクト（垂直解像度表示) 



現在の映像フオーマツトでは 
再生でさないファイル 
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再生 


SD 力ー ドの動画を再生する 
( つづさ） 

7. ファイルを還択ずる 

Set レバーを上、下、左、ち方向に巧して、力ーソルを再生 
したいサムネイルに移動させる。 



メモ：- 

• U モコンの+またはーボタンを巧すと、1つ新しい日付 
または古い日付のファイルに移動します。 


2 . ファイルを再生ずる 
Set レバーの中央を巧す。 

• 選択したファイルの動画が再生されます。 

為） 

動画再生時のモードを変える 

再生時のモード変更は、 Set レバーの操作で行います。 



再生時（り 

♦ ちに巧す 

フォワードサーチ 

巧すごとにスピードが変わります。 

(3 ステップ） 

♦ をに巧す 

U パ'—スサーチ 

巧すごとにスピードが変わります。 

(3 ステップ） 

♦ 上に巧す 

ファイルの先頭から再生 

♦ 下に巧す 

巧のファイルの先頭か5再生 

中央を巧す 

再生一時停止 


再生一時停止時（ II ) 

♦ ちに巧す 

コマ 送り 

♦ 左に巧す 

コマ 戻し 

♦ちに1秒 L ソ 
上、長巧し 

フォワードス □- 再生 

♦ をに1秒 L ソ 
上、長巧し 

リバースス□一再生 

♦ 上に巧す 

ファイルの先頭で再生一時停止 

♦ 下に巧す 

次のファイルの先頭で再生一時停止 

中央を巧す 

再生 


フォワードサーチ時 （►►) 

♦ちに巧す 

巧すごとにサーチスピードが変わりま 
す。 （3 ステップ） 

♦ 左に巧す 

ヴーチスピードが1ステップ戻ります。 

♦ 上に巧す 

ファイルの先頭か5再生 

♦ 下に巧す 

次のファイルの先頭か5再生 

中央を巧す 

再生 


リバースサーチ時 （◄◄) 

♦ちに巧す 

サーチスピードが1ステップ戻ります。 

♦ 左に巧す 

巧すごとにサーチスピードが変わりま 
す。 （3 ステップ） 

♦ 上に巧す 

ファイルの先頭か5再生 

♦ 下に巧す 

次のファイルの先頭か5再生 

中央を巧す 

再生 


フォワードス□-再生時 （■■►) 

♦ちに巧す 

再生 

♦ をに巧す 

再生一時停止 

♦ 上に巧す 

ファイルの先頭で再生一時停止 

♦ 下に巧す 

次のファイルの先頭で再生一時停止 

中央を巧す 

再生一時停止 


リバースス□-再生時(ィ II) 

♦ちに巧す 

再生一時停止 

♦ をに巧す 

逆再生 

♦ 上に巧す 

ファイルの先頭で再生一時停止 

♦ 下に巧す 

次のファイルの先頭で再生一時停止 

中央を巧す 

再生一時停止 


メモ：- 

• [本体設定]メニューの[ス□ット自動切替]が[入]に 
設定時、ス□ット A , B の SD 力ードを連続再生します。 

• コマ戻しした場合、フレームが飛ぶことがあります。 

■各モードか5インデックス画面に戻る 
INDEX ボタンを巧す。 


INDEX 



メモ：- 

• ズームレノ（一の操作でインデックス画面か5再生一時停 
止画面を表示したり、戻したりすることがでさます。 
インデックス画面表示時、ズームレバーの （ T ) を巧すと選 
択したファイルの再生一時停止画面をまおします。 

再生一時停止画面表示時、ズームレバーの ( W ) を巧すと、 
インデックス画面に戻ります。 
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日付検索画面でファイルを選択する 


4. ファイルを再生する 
Set レバーの中央を巧す。 

または ズームレバーの （ T ) を巧す。 

• 還択したファイルの動画を再生します。 



■再生インデックス画面に戻る 

曰付検索画面または日付インデックス画面表お時 、 INDEX 
ボタンを巧す。 


INDEX 




I 

力ーソル（選択したファイルの曰付) 

7. 日付を還択ずる 

Set レバーを上または下方向に巧す。 

T 



2 . 日付を決定する 
Set レバーの中央を巧す。 

または ズームレバーの （ T ) を巧す。 

• 還択した日付のインデックス画面が表示されます。 

di 



3. 再生したいファイルを還択ずる 

Set レバーを上、下、左、も方向に巧して、力ーソルを再生 
したいサムネイルに移動させる。 
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再生 



3. ファイル情報を消ず場合は、 D ほ PLAY ボタンを巧ず 

• ィンデックス画面または再生一時停止画面に戻ります。 


SNAPSHOT 



SD 力ー ドの動画を再生す 
る （ つづさ） 


動画ファイル情報を表示ずる 

1 . インデックス画面表示時は、表示したいファイルを還 
択ずる 

または 

動画再生時は、再生一時停止にする 

2. D 旧 PLAY ボタンを巧ず 

• ファイル情報が表示されます。 



再生一時停止時、静止画を切り出ず 

1. 再生一時停止にする 

2. SNAPSHOT ボタンを全巧しする 

•静止画が切り出され、 SD 力ードに記録されます。（静止画 
ファイル） 

• [本体設定]メニューの[操作音]を[入]に設定すると 
SNAPSH 饥ボタンを巧したときのシャツター音で動作が 
確認でさます。 



SNAP 

SHOT 


メモ： - 

• 静止画切り出しは、約3秒かかります。 

• 静止画サイズは1920 X 1080 です。 

• [システムセレクト]メニユーが[720-**]に設定されて 
いる場合、静止画を切り出すことはでさません。 
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再生一時停止画面を拡大する 

U モコンを使用します。 

メモ：- 

• 本機では、操作できません。 

• U モコンを使用する場合は、[本体設定]メニューの [U 
モコン]を[入]に設定してください。 


1. 動画再生モード時は、再生一時停止にする 

静止画再生モード時は、静止画を1画面表示させます。 

2 .リモコンのズーム （ T ) を巧ず 

•画像が}広大し、ち下に子画面が表示されます。 

• 子画面には、元の画像が表示されます。 

• ビューポイントの位置をお大表示しています。ビュー 
ポイントを移動することで親画面ち移動します。 


子画面 


3. リモコンのズーム （ T ) を巧して、画像を大きくずる 

4. ビユーポイントを移動ずる 

U モコンの十字ボタンを巧すと、ビユーポイントが移動 
します。 

5. リモコンのズーム （ W ) を巧して、画像をルさくずる 
(ズームアウト） 

さ5にズームアウトを続けると、画像は元のサイズにち 
どり、子画面が消えます。 




ビューポイント 


内蔵スピーカーまたはへッドホンの音量を調 
整する 

へッドホン、 A/V OUT 端子または HDMI 端子を接続すると、 
内蔵スピーカーの音声は出力されません。 

■へッドホンを使用ずる場合 

へッドホンをへッドホン （0) 端子に接続する。 



■内蔵 スピー カーまたはへッドホンの音声レベルを 
調壁ずる 

ADJ . A /0 L . ダイヤルを回す。 
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再生 


SD 力ードの静止画を再生する 


準備： SD 力ードを入れ、力ードス□ットを選ぶ。 

1 . 静止画再生モードにずる （cy 43 ぺージ） 

• 静止画インデックス画面が表示されます。 

力ーソル（選択サムネイル） 現在ぺージ/総ぺージ 



力ードス□ット 未対応ファイル 

2 . ファイルを還択する 

Set レバーを上、下、左、も方向に巧して、力ーソルを再生 
したいサムネイルに移動させる。 



メモ：- 

• U モコンの+またはーボタンを巧すと、1つ新しい日付 
または古い日付のファイルに移動します。 


3. ファイルを再生ずる 

Set レバーの中央を巧す。またはズームレバーの ( T ) を巧す。 
• 選択したファイルの静止画が再生されます。 



■ 前後の静止画を表示ずる 

次の静止画を表おする 
Set レバーをち方向に巧す。 

T 



前の静止画に戻す 

Set レバーを左方向に巧す。 



スライドシヨーで表示ずる 

静止画再生時、次または前の静止画が画面をスライドしな 
が 5 表示します。 

静止画を再生する。 

7 . スライドシヨーを始める 

Set レバーの中央を巧す。 

• 次の静止画がち側か 5 スライドしなが 5 表示します。（正方 
向） 



■スライドの向きを逆にずる 

Set レバーを上に巧す。 

• 前の静止画が左か 5 スライドしなが 5 表おします。 



■ スライドの向さを正方向に戻ず 

Set レバーを下方向に巧す。 



2. スライド シヨーを 止める 
Set レバーの中央を巧す。 

• 静止画の1画面表おに戻0ます。 

メモ：- 

• [本体設定]メニユーの[ス□ツト自動切替]が[入]に 
設定時、ス□ット A , B の SD 力ードを連続再生します。 


静止画インデックス画面に戻る 

INDEX キーを巧す。 

またはズームレバーの （ W ) を巧す。 


INDEX 



日付検索画面でファイルを選択ずる 

1. 静止画インデックス画面表示時、 INDEX ボタンを巧す 

• 曰付検索画面が表示されます。 


INDEX 



旧付検索画面でファイルを選択する」45ぺージ） 
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静止画のファイル情報を表示する 

1 . インデックス画面表示時は、表示したいファイルを還 
択ずる 

または静止画を表示ずる 

2. D 旧 PLAY ボタンを巧ず 

• ファイル情報が表示されます。 



3. ファイル情報を消ず場合は、 DISPLAY ボタンを巧ず 

• インデックス画面または静止画に戻ります。 


静止画を J 広大表示する 

U モコンのズームボタンで静止画を化大表示できます。 
r 再生一時停止画面を化大する」47ページ） 


モニターで 動画を見る 


適用：動画撮影モード、動画再生モード 

本機は、映像出力端子が3つあります。 

ご使用のモニターに最適な端子をお使い<ださい。 


A / VOUT 端子：コンポジットビデオ信号と音靑信号を出力し 
まず。 

COMPONENT :コンポーネントビデオ信号を出力しまず。音 
OUT 端子 声は出力しません。[接続設定]メニューの 

[コンポーネント出力]で解像度を設定しま 
す。（隊目3ぺージ） 


HDMI 端子 ： HDMI 信号を出力します。[接続設定]メ 

ニューで接続ずるモニターに合わせるための 
設定を行いまず。 [ HDMI 出力 ]、 [HDMI 
カラー設定]、 [ HDMI エン八ンス設定] 

(陸 ■ 63ぺージ） 



ケー^ブル^ ' AV コード 


HDMI ケーブル 
(別売） 



61:コンポーネント端子使用時、 AV コードのビデオ端子 
は使用しません。 


■出力端子を同時に接続した場合、下記のよラにな 
りまず。 

• HDMI 端子は、常に映像と音声出力します。 

• COMPONENT OUT 端子と A/V OUT 端子を接続した場合、 
COMPONENT OUT 端子か5映像を出力し、 A/V OUT 端子 
か5音声を出力します。 

• HDMI 端子と COMPONENT OUT 端子を接続した場合、 
COMPONENT OUT 端子か5は、メニューで設定したアナ 
□グコンポーネント信号よりち [HDMI 出力]メニューで選 
択した信号が優先して出力されます。 

• HDMI 端子と A/V OUT 端子を接続した場合、 HDMI 端子か6 
映像をします。音声は両方の端子か5出力されます。 

メモ：- 

• コンポーネントケーブルは、必ず付属のコンポーネント 
ケーブルを使用してください。 

• [接続設定]メニューで L ソ下の項目を設定でさます。 
[ビデオ出力]:モニターに表おするサイズを合わせる。 
(4:3 または 16:9) 

[テレビ表示]:オンスク U — ン表示するかどラかを設定 
します。 

• HDMI 端子、 COMPONENT OUT 端子または A/V OUT 端子 
を接続時、ビューファインダーに映像をまおしません。 
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フアイルの編集 


ファイルにプ□テクトを 
かける/解除する 


適用：動画再生モード、静止画再生モード 

動画ファイルや静止画ファイルを削除できないよラプ□テ 
クトをかけたり、プ□テクトを解除でさます。本機では、 
プ□テクト機能を次のよラに表現しています。 

プ□テクトをかける： roK マークを付加する」 

プ□テクトを解除する： roK マークを削除する」 


0 K マークの付加/削除方法は4つあります。 

• ファイルを1つずつ設定 
• ファイルを還択して設定 
• すべてのファイルに付加 
• すべてのファイルか5削除 
準備 

■ SD 力ードを入れる。 

■ 動画または静止画再生モードにする。 

0 K マー クの設定は [0 K マー ク]メ ニュー にて行います。 
[0 K マー ク]: ( US ' 70 ぺージ） 

メモ： - 

• Others ファイルには設定できません。 


ファイルを1つずつ設定ずる 

1 . インデックス画面で 0 K マークを付けたいファイルまた 
は削除したいファイルを還択ずる 

• プ□テクトがかかったファイルには 0 K マークが付いて 
います。 


2 . [0 K マーク]メニューの [1 つずつ設定]を還び、 
Set レバーの中巧を巧す 

• 確認画面が表示されます。 




* Set レバーをちまたは左に巧すと、次または前のフアイ 
ルに移動します。 

3. [はい]を還び、実行する 

Set レバーを上または下に巧して[はい]を選択する。 

Set レバーの中央を巧す。 

•実行を始め、終了するとメッセージが表示されます。 



4. Set レバーの中巧を巧す 

• [0 K マーク]メニュー画面に戻ります。 


ファイルを選択して設定ずる 

1. [0 K マーク]メニューの[還択して設定]を還び、 
Set レバーの中巧を巧ず 

• 0 K マーク還択画面が表示されます。 


0 K マーク 



2. 0K マークを付加または削除するファイルを還択する 
Set レノ（一を上下左ち方向に巧してファイルを選択する。 



Set レノ（一の中央を巧す 

• 還択ファイルに 0 K マー クが付加されたり、または 0 K マー 
クが削除されます。 



W 

上記手順を繰り返し複数のファイルを選択できます。 

3. MENU ボタンを巧す 

• 確認画面が表示されます。 


MENU 



4. [はい]を還び、実行ずる 

Set レバーを上または下に巧して[はしリを遺択ずる。 

Set レバーの中央を巧す。 

• 実行を始め、終了するとインデックスまたは全画面に戻り 
ます。 

T 
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すべてのファイルに付加または削除する 

1 . [0K マーク]メニューの[ずべて付加]または[ずべ 
て削除]を還択し、 Set レバーの中央を巧ず 

• 確認画面が表示されます。 

2 . [はい]を還び、実行する 

Set レバーを上または下に巧して[はい]を選択する。 

Set レバーの中央を巧す。 

•実行を始め、終了するとメッセージが表示されます。 



3 . Set レバーの中巧を巧す 

• [0K マーク]メニュー画面に戻ります。 

ファイルを削除する 


適用：動画再生モード、静止画再生モード 


2. [削除]メニューの [1 つずつ削除]を還び、 Set レ 
バーの中央を巧す 

または[ゴミ箱]に設定した USER ボタンを巧す。 


削除の確認画面が表示されます。 


HHT 城 
削除しますか？ 
媽シーン数: 000 9) 


ド地 W ジ 



命選択<1>決定 MENU: 終了 


*Set レバーをちまたは左に巧すと、次または前のフアイ 
ルに移動します。 


3 . [はい]を還び、実行ずる 

Set レバーを上または下に巧して[はしりを選択する。 

Set レバーの中央を巧す。 

• ファイルが削除されます。 



■ 残りファイルが無し嗎合は、インデックス画面に戻ります。 
■ 残りファイルが有る場合は、確認画面が表示されます。 

表示しているファイルを削除する場合は、[はい]を還巧する。 
メニュー画面に戻る場合は、[いいえ]を還巧する。 
インデックス画面または全画面に戻る場合は、 [MEN 山ボタ 
ンを巧す。 


不要になった動画ファイルや静止画ファイルを削除します。 
ファイルの削除方法は3つあります。 

•ファイルを1つずつ削除 
■ファイルを還択して削除 
■ずべてのファイルを削除 
準備 

■ SD 力ードを入れる。 

■ 動画または静止画再生モードにする。 

ファイル削除は、悄 y 除]メニューにて行います。 

[本体設定]メニューの [ USER 1設定 ]、 [USER 2 
設定]または [USER 3設定]を[ゴミ箱]に設定した 
場合、 USER ボタンを使用でさます。 

悄 IJ 除]:70ページ） 

メモ：- 

• OK マークの付いたファイルや Others ファイルは、削除で 
さません。 


ファイルを1つずつ削除する 

1 . インデックス画面で削除したいファイルを還択ずる 
または動画再生時は、再生一時停止にずる。 

静止画再生時は、1画面表示にする。（スライドショー 
を止める） 


ファイルを選択して削除する 

1 . [削除]メニューの曜択して削晩を還び、 Set レ 
バーの中央を巧す 

• 削除ファイル還択画面が表示されます。 



削除アイコン 


48動画削除 1/10 


^^1 

巧 

0K P6V 

茲3^ 

徽岡脚1 


A 選択 •決定 MENU: 終了 


2 . 削除ずるファイルを還択ずる 

Set レノ（一を上下左ち方向に巧してファイルを選択する。 

01 

Set レバーの中央を巧すか、または[ゴミ箱]に設定した 
USER ボタンを巧す。 

• 選択したファイルに削除アイコンが付きます。 



上記手順を繰0返し複数のファイルを還択でさます。 
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フアイルの編集 


ファイルを削除する 
( つづさ） 


3 . MENU ボタンを巧ず 

削除の確認画面が表示されます。 

MENU 

4 . [削除して終了]を還び、実行ずる 

Set レバーを上または下に巧して悄 y 除して終了]を選択す 
る 0 

Set レバーの中央を巧す。 

• 削除を開始し、終了するとメッセージが表示されます。 

璋! 

5 . Set レバーの中巧を巧す 

• インデックス画面または全画面に戻ります。 

T 



ファイルをコピーまたは 
移動する 


適用：動画再生モード（コピーのみ)、静止画再生モード 

ス□ット A とス□ット B 間でファイルをコピーまたは移動 
します。 

ファイル移動は、静止画ファイルのみ可能です。 

準備 

■ ス□ット A およびス□ット己に SD 力ードを入れる。 

対象元の SD 力ードと対象先の SD 力ードを入れます。 

■ 再生モードを選択する。 

• コピーを行ラ場合は、ファイルお式に応じて、動画再 
生モードまたは静止画再生モードにする。 

•移動を行ラ場合は、静止画再生モードにする。 

■ ファイルのコピーや移動は、下記のメニュー設定で行い 
ます。 

ファイルコピー:[コピ ー] メニュ ー 
ファイル移動 ：[ムースメニュー 
[コピ ー ]、[ムーブ]:(1®" 70ぺージ） 


すべてのファイルを削除する 

1 . [削除]メニューの[すべて削除]を還び、 Set レバー 
の中巧を巧ず 

• 削除確認画面が表示されます。 



2 . [はい]を還び、実行する 

Set レバーを上または下に巧して[はしりを選択する。 

Set レバーの中央を巧す。 

季 

• 削除を開始し、終了するとメッセージがまおされます。 

3 . Set レバーの中巧を巧ず 

• インデックス画面または全画面に戻ります。 


ファイルをコピーする 


1 . [コピ ー] メニユーを還び、 Set レバーの中央を巧ず 

• コピー設定画面が表おされます。 



SD A 一 SD 艮 




すべて 


動画_ 


静止画 


ファイル 


JS コピー 


メディア 
ファイル単位 
ファイル数 



命選択參決定 MENU : 終了 



[メディア]:コピー元とコピー先を選択します 

[ファイル単位]:[すべて]または[シーン](動画)、 
[ファイル](静止画）を選択します。 

メモ：- 

•動画をコピーする場合、コピー先の SD 力ードは、指定の 
力ード ( Class 6 L ソ上の SDHC 力ード）をお使いください。 
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2 . [メディア]および[ファイル単位]を設定ずる 
Set レバーを上または下に巧して項目を選択する。 
Set レノ（一をちまたは左に巧して設定値を選択する。 



■ [ファイル単位]を[シーン](動画）または[ファイ 
ル](静止画）に設定した場合 

Set レバーの中央を巧して、コピーするファイルの還巧 
画面を表示させる。（下欄参照） 



■ [ファイル単位]を[すべて]に設定した場合 
Set レバーを下に巧して[実行]を還択する。 

(次手順 3) 

3 . [実行]を還択し、 Set レバーの中央を巧ず 

• コピーを開始し、終了するとメッセージが表示されます。 

4 . Set レバーの中巧を巧す 

• 再生インデックス画面に戻ります。 



コピーずるフアイルを選択ずる 


選択アイコン 



1 . ファイルを還択ずる 

Set レノ（一を上下をち方向に巧してファイルを選択する 



次に、 Set レバーの中央を巧す 



• 選択したファイルに選択アイコンが付をます。 
上記手順を繰り返し複数のファイルを選択でをます。 


«コピー 

メディア <|SD A 一 S D 己[> 
ファイル単位 r ファ/ル1 
ファイル数 0059 



•選択 •ミ夫定 MENU : 終了 


前項[ファイルをコピーする]の手順 3.1 •ソ降の操作でファ 
イルをコピーしてください。 


ファイルを移動ずる 

[ムーブ]メニューを選択します。操作は、[ファイルをコ 
ピーする]と同じ手順で行います。 


2 . MENU ボタンを巧ず 

• コピー設定画面に戻ります。 


MENU 
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その他の機能 


パソコンに接続する 


適用：動画/静止画撮影モード、動画/静止画再生モード 

本機とパソコンを USB ケーブルで接続することで 、 SD 
力ードのファイルをバソコンに読み出すことができます。 

メモ：- 

• SD 力ードへの書さ込みはでさません。 


1•パソコンに接続ずる 



①本機およびパソコンの電源を入れます。 

® 動画を録画している場合は、停止モードにする。 
® USB ケーブルを接続する。 

• USB マスストレージメニューが表示されます。 



[■I パンコンで見る 


データをパンコンで見ます 

參決定 MENU : 終了 


2 . Set レバーの中央を巧ず 



• USB マスストレージモードになり、通信を始めます。 



• パソコン画面にス□ット A 、 ス□ット B のドライブが表 
おされます。 


■パソコンの電源を切ったり、 USB ヶーブルを巧くと、撮 
該モードまたは再生モードに戻ります。 


設定内容を保巧/取り込む 


適用：動画/静止画撮該モード、動画/静止画再生モード 

本機の現在の設定内容を SD 力ードに保巧でさます。 

SD 力ードに保巧した設定内容を本機に取り込むことで設定 
内容を再現でさます。 

1枚の SD 力ードで4つのファイルを保巧でさます。 

(EXT 1 , EXT 2 , EXT 3 , EXT 4 ) 

■ 保を設定内容 
• メニュー設定 

※[フォーカスアシスト]メニューの設定は保巧されま 
せん。 

• 本機操作ボタンによる設定 
撮影調整モード （ AUTO / MANUAL )、 プ□グラム AE 
モード、シャツタースピード （AUTO/MANUAL)、 絞り 
( AUTO / MANUAI _)、 AE ( AUTO / MANUAL )、 フォーカス 
( AUTO / MANUAI _) 

■ [本体設定]メニューで行います。 

「メニュー画面を設定する」：（1®" 66ぺージ） 


設定内容を SD 力ードに保をする 

保をするファイル名は、 EXT 1 〜 EXT 4のいずれかか 
5選択します。ファイルのサブタイトルを任意に指定でき 
ます。 


準備 

SD 力ードを入れる。 

録画時は、録画を止める。 

1 . [本体設定]メニューの [STORE F I LE ] を還 
び、 Set レバーの中央を巧す 
• [STORE FILE ] 画面が表示されます。 


STORE FILE 
ファイル選お厂 EXT 1^ ► 


サブタイトル 





命選択命決定 MENU: 終了 


キーボード画面 



命選択命決定 MENU: 終了 


5イ 
























2 . 巧ちするファイルを還択する 

[ファイル選択]を選び、 Set レバーをちまたは左に巧し 
てファイル名を選択する。 

(EXT 1 ,EXT 2 , EXT 3 , EXT 4 ) 



3 . サブタイトルを指定ずる場合は、 Set レバーを下または 
上に巧して[サブタイトル]を還択ずる 

下記の「サブタイトルを指定する」をご覽ください。 

サブタイトルを指定しない場合は、 Set レバーを下また 
は上に巧して頃新]を選択する。 

4 . 厘新]を還び、 Set レバーの中央を巧ず 

• ファイル保巧の実行画面を表示し、終了するとメッセージ 
が表示されます。 



5 . Set レバーの 中巧を巧ず 

• カメラ画またはインデックス画面に戻ります。 


サブタイトルを指定ずる 


サブタイトルは、最大半角10文字まで指定でさます。 

煤数字，も-, 

■ [STORE FILE ] 画面の[サブタイトル]を還巧 
時、 Set レバーの中央を巧すと、キーボード画面が表おさ 
れます。 


カーソル 入力文字まお部入力文字数 



— I 力ーソル位置を1文字戻し 
— I 力ーソル位置を 1 文字送り 
パ7 I 力ーソル位置を1文字クリア 
キャンセル I 保をしないでキーボード画面を閉じる 
—' I 保巧してキーボード画面を閉じる ( ENTER キ ー) 


1 . 文字を還択ずる 

Set レバーを上下をち方向に巧して、力ーソルを入力したい 
文字に移動させる。 



2 .文字を巧定ずる 
Set レバーの中央を巧す。 

• ま定した文字が画面上側の表示部に表示されます。上記手 
順を繰り返して文字を入力します。 



3 . 入力で字を巧ちする 

Set レバーを上下をち方向に巧して、 ENTER キーを選択し 
Set レバーの中央を巧す。 

• [STORE F I LE ] 画面に戻ります。 



SD 力ードから設定内容を取り込む 

SD 力ードに保をされたファイルを本機に取り込みます。 
EXT 1 〜 EXT 4のいずれかを選択します。 


準備 

SD 力ードを入れる。 

録画時は、録画を止める。 

1 . [本体設定]メニューの [LOAD F I LE ] を還 
び、 Set レバーの中央を巧す 
• [LOAD F I L E ] 画面が表示されます 



LOAD FILE 

ファイル選択 <1 EXT 1~ 
サブタイトル SCENE 



參選択<1 バ夫定 MENU : 終了 


2 . 取り込 S むファイルを還択ずる 

[ファイル選択]を選び、 Set レバーをちまたは左に巧し 
てファイル名を選択する。 

(EXT 1 , EXT 2 , EXT 3 , EXT 4 ) 

T 



3 . ファイルを取り込 s む 

Set レバーを下または上に巧して廣行]を選択する。 
次に、 Set レバーの中央を巧す。 

•ファイルの取り込みを始めます。（実行中、メッセージが表 
おされます。） 

•取り込み後、本機は自動的に再起動します。 
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その他の機能 


操作音やタリーを設定する 


操作音の有無や夕 U - ランプ点灯の有無を選択でさます。 


操作音 

[本体設定]メニューの[操作音]で設定します。 

(〇®- 67ぺージ） 

[入]に設定時、内蔵スピーカーか5操作音が鳴ります。 

へッドホンを接続時は、内蔵スピーカーおよびへッドホンと 
ち操作音は鳴0ません。 

夕 U —ランプ 

[本体設定]メニューの[タリー]で設定します。 

(际 ■ 67ぺージ） 

[入]に設定時、録画モードで夕 U - ランプが点灯します。 


アワーメーターを表示する 


本機の電源が入っていた時間の累計を表おします。 


1 . [表示設定]メニューの [HOUR METER ] を還 
択ずる 

( D ^ 65ぺージ） 

2 . Set レバーの中巧を巧ず 

• アワ ーメー ターが 表示されます。 



3 . もう一度 Set レバーの中央を巧す 
• メニュー画面に戻ります。 


工場出荷時設定に戻す 


メニュー設定値を工場出荷時設定に戻します。タイムコー 
ド/ユーザーズビット、日付時刻、アワーメーターは、戻 
りません。 


1 . [本体設定]メニューの[工場出荷]を還択ずる 

2 . Set レバーの中巧を巧ず 

• [工場出荷]設定画面を表示します。 

d ) 


設定をお買い上げ時の 
状態に戻しまずか？ 


ま巧 


キャンセル 


命選択參決定 MENU : 終了 


3 . 工場出荷時設定に戻ず 

Set レバーを上または下に巧し、廣行]を選択する。 

巧に、 Set レバーの中央を巧す。 

(# 

• メニュー画面を閉じ、工場出巧時設定になります。 

[システムセレクト]メニューがをわる場合、本機は自動的 
に再起動します。 


5命 











メニュ—画面_ 

メニュー画面を設定する 


設定したメニュー内容は、本機のメモ U — に保巧され、電 
源を切ってち保巧されます。 

動作モードに応じてメニュー内容が異なります。 


1 . 設定したい動作モードにする 

(動画撮影/静止画撮該/動画再生/静止画再生モード) 


2. [MENU] を巧ず 

• メニュー画面が表示されます。 


[〇 


表おなし：次に階層あり 



カメラ設定 


ファイル形式 


g / ステムセレクト 

括モート 

撮影時のカメラの設定でず 

命決定 MENU : 終了 



表おあり：次に階層なし 


メニュー項目によっては2階層になっています。1階層 
のみの項目は、ち側に現在の設定値が表示されています。 


3. 項目を還択ずる 

Set レバーを上または下に巧して、選択したい項目にフオー 
カスを移動させる。 



4. パラメーターまたは 第2階層 メニューを 表示ず る 


Set レバーの中央またはちを巧す。 



バラメーター 



メモ：— 

• 項目によっては設定用の専用画面を表おします。 


5. パラメーターを 変更ずる 

Set レバーを上または下に巧して選択する。 

次に Set レバーの中央を巧す。 

• 設定変更されます。 

T 



■第2階層のメニュー画面でち同じ手順で設定変更します。 
第2階層メニュー画面で、パラメターを還び、 Set レ 
バーの中央を巧すと、第1階層メニューに戻ります。 
■第2階層メニュー画面で、設定変更しないで第1階層のメ 
ニュー画面に戻る場合は、 Set レバーを左に巧す。 

6 . メニュー設定を終了ずる 
[ MENU ] を巧す。 

MENU 


メモ：- 

•設定した内容は、 SD 力ードに保巧できます。54ぺ一 
ジ） 



Set レバー MENU 
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メ ニユー画面 


動作モードに応じて有効な 
メニュー項目リスト 

下記のメニュー項目が表示されますが、動作モードに応じて機能するメニュー項目が異なります。 
〇 :設定が有効です 。X :設定が無効です。 




動作モード 

メニュー項目 

動画 

静止画 

動菌 

静止菌 

L 


撮影 

撮影 

再生 

再生 

カメラ設定 



フォーカスアシスト 

〇 

〇 

X 

X 


アシストカラー 

〇 

〇 

X 

X 


ゼブラ 

〇 

X 

X 

X 


ディテールレベル 

〇 

X 

X 

X 


ディテール VH バランス 

〇 

X 

X 

X 


KNEE 

〇 

X 

X 

X 


ガンマ 

〇 

X 

X 

X 


ガンマレベル 

〇 

X 

X 

X 


カラーマトリックス 

〇 

X 

X 

X 


カラーゲイン 

〇 

X 

X 

X 


畐本色温度設定 

〇 

〇 

X 

X 


ホワイトペイント < R > 

〇 

X 

X 

X 


ホワイトペイント < B > 

〇 

X 

X 

X 


F AW 

〇 

〇 

X 

X 


GAIN L 

〇 

X 

X 

X 


GA 1 N M 

〇 

X 

X 

X 


GAIN H 

〇 

X 

X 

X 


測光エリア 

〇 

〇 

X 

X 


カラーバー 

〇 

X 

X 

X 


テレマク □ 

〇 

〇 

X 

X 

ファイル形式 

〇 

X 

X 

X 

システムセレクト 

〇 

X 

X 

X 

記錄モード 

〇 

X 

X 

X 

クリップ連続記録 

〇 

X 

X 

X 

静止画画質 

X 

〇 

X 

X 

静止画サイズ 

X 

〇 

X 

X 

感度アップ 

X 

〇 

X 

X 

接続設定 



テレビ表示 

〇 

〇 

〇 

〇 


ビデオ出力 

〇 

〇 

〇 

〇 


コンポーネント出力 

〇 

〇 

〇 

〇 


HDM 1 出力 

〇 

〇 

〇 

〇 


HDMI カフー設定 

〇 

〇 

〇 

〇 


HDMI エン A ンス設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

メディア設定 



フォーマット 

〇 

〇 

〇 

〇 


動画番号リセット 

〇 

〇 

〇 

〇 


静止画番号リセット 

〇 

〇 

〇 

〇 

ウインドカット 



1 NPUT 1 

〇 

X 

X 

X 


1 NPUT 2 

〇 

X 

X 

X 


7 イク 

〇 

X 

X 

X 




動作モード 

メニュー項目 

動画 

静止画 

動画 

静止画 

L 


撮影 

撮影 

再生 

再生 

オーディオ基準レベル 

〇 

X 

X 

X 

マイクレベル設定 

〇 

X 

X 

X 

内蔵マイクレベル設定 

〇 

X 

X 

X 

才ーディオモニター 

〇 

X 

X 

X 

TC/UB 設定 



TC PRESET 

〇 

X 

X 

X 


DROP FRAME 

〇 

X 

X 

X 


TC GENE . 

〇 

X 

X 

X 


UB PRESET 

〇 

X 

X 

X 


TC D 1 SPLAY 

〇 

X 

X 

X 

セルフタイマー 

X 

〇 

X 

X 

シャッターモート 

X 

〇 

X 

X 

削除 

X 

X 

〇 

〇 

0 K 7 —ク 

X 

X 

〇 

〇 

コピー 

X 

X 

〇 

〇 

ムーブ 

X 

X 

X 

〇 

表示設定 



LANG . /言語 

〇 

〇 

〇 

〇 


時計合わせ 

〇 

〇 

〇 

〇 


曰付表示配列 

〇 

〇 

〇 

〇 


モニター明るさ調整 

〇 

〇 

〇 

〇 


モニターバックライト 

〇 

〇 

〇 

〇 


マイクレベル表示 

〇 

〇 

〇 

〇 


HOUR METER 

〇 

〇 

〇 

〇 

本体設定 



LOAD FILE 

〇 

〇 

〇 

〇 


STORE FILE 

〇 

〇 

〇 

〇 


USER 1 設定 

〇 

〇 

〇 

〇 


USER 2 設定 

〇 

〇 

〇 

〇 


USER 3 設定 

〇 

〇 

〇 

〇 


ス□ット自動切曾 

〇 

〇 

〇 

〇 


工場出荷 

〇 

〇 

〇 

〇 


オートパワーオフ 

〇 

〇 

〇 

〇 


手ぶれ捕正 

〇 

〇 

〇 

〇 


タリー 

〇 

〇 

〇 

〇 


U モつン 

〇 

〇 

〇 

〇 


操作音 

〇 

〇 

〇 

〇 


優先設定 

〇 

〇 

〇 

〇 

画面表术 

X 

X 

〇 

〇 
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_ 撮該時のカメラ操作や画質を設定します。_ 

フォーカスアシスト モノク□画像にして、ピントの合っている部分の輪郭線に色をつけるかどラかを選択します。 

(フォーカスアシスト機能） 

参切：動作しません。 

入：動作します。 


アシストカラー 

フォーカスアシスト動作時、ピントのちっている部分の色を設定します。 

•ホ 

緑 

青 

ゼブラ 

被写体の明るい部分にゼブラ模様を表おするかどラかを選択します。また、ゼブラ模様を表示す 
る明るさを指定でさます。 

参切 ：表示しません。 

入 ：まルします〇 

しさい値設定：専用画面を表おします。 

ゼブラ模様を表おする明るさを指定できます。 34 ぺージ） 

デイテールレベル 

専用画面を表おします。 （《*■ 39 ぺージ） 

輪郭（ディテール）強調レベルの調整を行います。 

数字を大さく ：輪郭をシャープにする。 

数字をルさく ：輪郭をソフトにする。 

OFF :機能しません。 

OF F, MIN(-10), -9 〜参 NORMAL(O) 〜 +9, MAX(10) 

デイテール VH バラン 
ス 

専用画面を表おします 。 （cy 39 ぺージ） 

輪郭（ディテール）の強調を水平方向 （ H ) と垂直方向（ V )のどち5側により強くかけるかを 
設定します。 

数字を大さく ：水平方向に強くかける。 

数字をルさく ：垂直方向に強くかける。 

MIN(-5), -4 〜参 NORMAL(O) 〜 +4, MAX(5) 

KNEE 

八イライト部分の諧調を表現するために映像信号のあるレベル政上を圧縮する"ニー"動作を自 
動で行ラか、手動でニーポイント（圧縮を始める点）を指定するかを設定します。 

*オ—卜 . 自動調藝します 

10 0%, 9已％，9 0%, 8已％ :指定したポイントで"二一"動作します。 

ガンマ 

黒の再現1性をま定するガンマカーブを補正します。 

切 ：補正しません。 

参スタンダード：標準のガンマカーブになります。 

シネマ ：映画の画面特性に近い色合いのガンマカーブになります。 

ガンマレベル 

専用画面を表おします。 （《*■ 39 ぺージ） 

ガンマ項目を"スタンダード"または"シネマ"に設定したとき、それぞれに設定できます。 

数字を大きく ：黒の譜調を良くします。ただし、明るい部分の諧調は悪くなります。 

数字をルさく ：明るい部分の詣調を良くします。ただし、黒の詣調は悪くなります。 

MIN(-5), -4 〜参 NORMAL(O) 〜 +4, MAX(5) 

カラーマトリックス 

カラーマト U ックス設定をします。 

切 ：機能を使用しません。 

参スタンダード ：標準のカラーマト U ックスにします。 

CINEMA VIVID COLOR :鮮やかなシネマカラーにします。 

CINEMA SUBDUED COLOR :落ち着いたシネマカラーにします。 

カラーゲイン 

専用画面を表おします 。 （cy 39 ぺージ） 

映像信号の色レベルを調整します。 

OFF :白黒にします。 

数字を大さく ：色を濃くします。 

数字をルさく ：色を薄くします。 

OFF, MIN(-5), -4 〜参 NORMAL(O) 〜 4, MAX(5) 



動画撮影モード時の 
メニュー画面 


項目 内容 

網かけ （) の付いた項目は、全モード共通の項目です。 
参の付いた設定値が工場出荷時の設定です。 


カメラ設定 
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L — 画面 


動画撮影モード時の 
メニュー画面（つづき） 


項目 j 内容 

網かけ （) の付いた項目は、全モード共通の項目です。 

参の付いた設定値が工場出荷時の設定です。 

力!基本色温度設定 fwHT . BAL スイッチが PRST ( PRESET ) に設定されたときの基本色温度を設定します。 

メ 参3 2 0 0 K : 基本色温度を320 0 K にします。（八□ゲンランプなど低い色温度で使用します。） 

ミ 已巨0 0 K :基本色温度を 5600 K にします。（太陽光などの高い色温度で使用します。） 

お 
定 


メモ：- 

• [ FAW ] 項目を [ PRESET ] に設定時、この項目は機能しません。 


ホワイトペイント 
< R > 


専用画面を表おします。 （ ia = 36ぺージ） 

AWB ( 才ートホワイトバランス）時の R (ホ）の成分を調整します。 

数字を大さく ：ホほを強くします。 

数字をルさく ：ホほを弱くします。 

MIN (-15),-14 〜参〇〜 14, MAX (15) 

メモ：- 

• WHT . BAL . スイッチを A または B に設定したとを、選択できます。設定値は、 A , B それぞれに設 
定できます。 ( PRESET に設定時は，選択できません。） 

• AWB ( 才ートホワイトバランス）ボタンを巧してホワイトバランスを合わせなおすと、ホワイト 
ペイント < R > は、 [0] になります。 


ホワイトペイント 
< B > 


専用画面を表示します。 （《*■ 36ぺージ） 

AWB ( 才ートホワイトバランス）時の B (青）の成分を調整します。 
数字を大さく ：青巧を強くします。 

数字をルさく ：青巧を弱くします。 

MIN (-15),-14 〜参〇〜 14, MAX (15) 


FAW 


GAIN L 
GAIN M 
GAIN H 


• WHT . BAL . スイッチを A または B に設定したとき、選択できます。設定値は、 A , B それぞれに設 
定できます。 ( PRESET に設定時は，選択できません。） 

• AWB ( 才ートホワイトバランス）ボタンを巧してホワイトバランスを合わせなおすと、ホワイト 
ペイント < B > は、 [0] になります。 

FAW ( フルオートホワイトバランス）の機能を WHT . BAL スイッチのどのポジションに割り付け 
るかを設定します。（因フルオート撮影モード時は、 FAW に固定） 

参設定しない： FAW 機能を割り付けません。 

A : A ポジションに FAW を割り付けます。 

B : B ポジションに FAW を割り付けます。 

_ PRESET : PRESET ポジションに FAW を割り付けます。_ 

GAIN スイッチのさポジションにゲインの値を設定します。 

(因フルオート撮影モード時は、 AGC に固定） 

0 d B 
3 d B 
巨 d B 
9 d B 
12 d B 
1 已 d B 
18 d B 
AGC 

< 工場出荷時設定 > 

GAIN L:Odb GAIN M :9 dB GAIN H :18 dB 
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項目 J 内容 

網かけ （) の付いた項目は、全モード共通の項目です。 

参の付いた設定値が工場出荷時の設定です。 

力 r 測光エ U ア f 明るさ補正のエ IJ アを設定します。 

メ 参全体：画面全体を測光エ U アにします。 

つ スポット：専用画面を表示します。（防 ■ 38 ぺージ） 

E 測光エ U ァを指定します。 

定_ 

カラーパ'- カラーパ'-出力の有無を設定します。（困フルオート撮影モード時は、[切]に固定） 

参切：カラーパ'-を出力しません。 

_入_ :カラーパ'-を出力します。_ 

テレマク □ ズームの望遠 (T) 側で接写でさる距離を短<するかどラかを選択します。 

参切：約 1 m まで接写でさます。 

_入_ :約 80cm まで接写できます。_ 

ファイルお式 動画のファイルお式を設定します。 

参 QuickTime file format : QuickTime(MOV) ファイルあ式で録画を行います。 

MP4 file format : MP4 ファイルお式で録画を行います。 

メモ： - 

• [ファイルお式]メニューの設定に応じて、ステータス画面に表おされる記録モードアイコン 
の色が変わります。 

[QuickTime file format] に設定時：青色 
[MP4 file format] に設定時 ：オレンジ色 

システムセレクト 本機のシステムを設定します。 

参10 8 0 —巨0/3 0 :垂直解像度 1080 本，フレームレート 60/30 のシステム 
720-60/30 :垂直解像度 720 本，フレームレート 60/30 のシステム 

1080-已0/2已：垂直解像度 1080 本，フレームレート 50/25 のシステム 
720-已0/2已：垂直解像度 720 本，フレームレート 50/25 のシステム 
10 80-2 4 :垂直解像度 1080 本，フレームレート 24 のシステム 

720-24 :垂直解像度 720 本，フレームレート 24 のシステム 

メモ： - 

•この項目の設定を変えると、リブート（再起動）します。 
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メ ニユー画面 


動画撮影モード時の 
メニュー画面（つづき） 


項目 


内容 


網かけ （) の付いた項目は、全モード共通の項目です。 


参の付いた設定値が工場出荷時の設定です。 

記録 t —] 記録モードを設定します。 

[システムセレクト]メニュー項目の設定に応じて下記のよラに設定できます。 


システム 

セレクト 

本項目の設定値 

内容 

1080- 
巨 0/30 

• 1920 /60i(HQ) 
1440 /60i(HQ) 
1440 /60i(SP) 
1920 /30p(HQ) 

水平解像度 1920 本、 60 フィールド•インターレース、高画質 
水平解像度 1440 本、 60 フィールド•インターレース、高画質 
水平解像度 1440 本、 60 フィールド•インターレース、標準画質 
水平解像度 1920 本、 30 フレーム•プ□グレッシブ、高画質 

720- 
巨 0/30 

1280 /60p(HQ) 
1280/60p{SP) 
1280 /30p(HQ) 
1280/30p{SP) 

水平解像度 1280 本、 60 フレーム•プ□グレッシブ、高画質 
水平解像度 1280 本、 60 フレーム•プ□グレッシブ、標準画質 
水平解像度 1280 本、 30 フレーム•プ□グレッシブ、高画質 
水平解像度 1280 本、 30 フレーム•プ□グレッシブ、標準画質 

1080- 
己 0/2 百 

1920 /50i(HQ) 
1440 /50i(HQ) 
1440 /50i(SP) 
1920/25p{HQ) 

水平解像度 1920 本、 50 フィールド•インターレース、高画質 
水平解像度 1440 本、 50 フィールド•インターレース、高画質 
水平解像度 1440 本、 50 フィールド•インターレース、標準画質 
水平解像度 1920 本、 25 フレーム•プ□グレッシブ、高画質 

720- 
已 0/2 百 

1280 /50p(HQ) 
1280/50p{SP) 
1280/25p{HQ) 
1280/25p{SP) 

水平解像度 1280 本、 50 フレーム•プ□グレッシブ、高画質 
水平解像度 1280 本、 50 フレーム•プ□グレッシブ、標準画質 
水平解像度 1280 本、 25 フレーム•プ□グレッシブ、高画質 
水平解像度 1280 本、 25 フレーム•プ□グレッシブ、標準画質 

720- 

24 

1280 /24p(HQ) 
1280/24p{SP) 

水平解像度 1280 本、 24 フレーム•プ□グレッシブ、高画質 
水平解像度 1280 本、 24 フレーム•プ□グレッシブ、標準画質 


メモ：- 

• [システムセレクト]メニューを [1080-24] に設定している場合、[記録モー问は設 
定でさません。 

( l 920/24 p ( HQ ) に固定されます。） 

• [ファイルあ式]メニューを [ MP 4 川 eforma 口に設定している場合、 [1440/60 i ( HQ )] および 
[1440/50 i ( HQ )] はまおしません。 


ク U ップ連続記録 ク U ップを連続させて1つのファイルとして録画するかどラかを選択します。 

参切：ク U ップ連続記録しません。 

入：ク U ップ連続記録します。 
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項目 

内容 

網かけ （) の付いた] 
参の付いた設定値が工場出 

頃目は、全モード共通の項目です。 

荷時の設定です。 

接 


外部機器との接続に関して設定します。 

続 

ミ几 

巧 

定 

テレビ表示 

モニターにオンスク U - ン表示するかどラかを設定します。 

参切：表示しません。 

入：表おします。 

ビデオ出力 

モニターのタイプを選択します。 

4:3 :従来型のモニター (4:3) に接続するとを 

参 1 巨： 9: ワイドモニター (16:9) に接続するとさ 

コンポーネント出力 

コンポーネント端モか！ 5 出力される映像の解像度を選択しまず。接続ずるモニターに合わせまず。 

参 480 i :480i,480p 対応のモニターに接続するとさ 

72 0 P :720p 対応のモニターに接続するとさ 

1080 i :1080i 対応のモニターに接続するとを 

システムセレクトで 10 8 0 -已 0/2 已、 7 2 0 -已 0/2 已を選択しているときは 
已 7 已 i になります。 

HDM 1出力 

HDMI 端子から出力される映像の解像度を選択します。接続するモニターに合わせます。 

最大 1080i 出力対応のモニターで正常に表おしない場合、設定します。 

参才ート ：通常この設定にします。接続するモニターに応じて、自動で解像度を設定し 

ます。 

480 P :480p で出力します。 

480 i :480i で出力します。 

システムセレクトで 10 8 0 -已 0/2 已、 7 2 0 -已 0/2 已を選択しているとさは 
已 7 巨 P 、 已 7 已 i になります。 

HDMI カラー設定 

HDMI 信号のカラー方式を選択します。 

参才ート：接続するモニターに応じて YUV / RGB を自動判別して出力します。 

RGB : RGB 信号を出力します。 

HDMI エンハンス設定 

HDMI 信号の色レンジを設定します。 

参切：通甫のモニターに接続するとさ 
入 ： パソコンモニターに接続するとを 

と 


SD 力ードの処理に関して設定します。 

斗 

ア 

ミ几 

巧 

定 

フ オー マット 

専用画面を表示します。 （防 * 24 ぺージ） 

すべてのデータを消去します。 

動画番号リセット 

専用画面を表示します。 （防 * 24 ページ） 

動画のファイル番号をリセットします。 

静止画番号リセット 

専用画面を表示します。 （腹 * 24 ページ） 

静止画のファイル番号をリセットします。 
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メ ニユー画面 


動画撮影モード時の 
メニュー画面（つづき） 


項目 

内容 

網かけ （) の付いた; 
参の付いた設定値が工場出 

頃目は、全モード共通の項目です。 

1荷時の設定です。 

ク 


マイクの風きり音を低減させるかどラか選択します。 

斗 

ン 

ド‘ 

力 

INPUT 1 

INPUT 1 端子のマイクの風きり音を低減させるかどラか選択します。 

参切：低減しません。 

入 ：■(氏減します。 

、ツ 

卜 

1 NPUT 2 

INPUT 2 端子のマイクの風きり音を低減させるかどラか選択します。 

参切：低減しません。 

入 ：■(氏減します。 


マイク 

M に端子のマイクおよび内蔵マイクの風きり音を低減させるかどラか選択します。 

参切：低減しません。 

入 ：■(氏減します。 

才ーデイオ基準レベル 

基準録音レベルを設定します。 

• -20 d B 

- 12 d 巨 

マイクレベル設定 

M に端子のマイク入カレベルを設定します。 

-2 ,-1 1,2 

内蔵マイクレベル設定 

内蔵マイクの入カレベルを設定します。 

-2 ,-1 1,2 

才ーデイオモニター 

へッドホン音声を設定します。 

♦ MIX :ミックス音声を出力します。 

STEREO :ステレオ音声を出力します。 
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項目 J 内容 

網かけ （) の付いた項目は、全モード共通の項目です。 

参の付いた設定値が工場出荷時の設定です。 

T 1 タイムコードやユーザーズビットを設定します。 

9 rTC PRESET 専用画面を表おします。（防42ぺージ） 

U _タイムコードをプ U セットします。_ 

B DROP FRAME タイムコードジェネレーターのフレ ー5 ングモードをド□ップフレームかノンド□ップフレーム 
設 か選択します。 

定 参 DROP :内部タイムコードジェネレーターがド□ップフレームモードで歩進しま 

す。録画した時間を重視するとき、この設定にします。 

NON DROP :内部タイムコードジェネレーターがノンド□ップフレームモードで歩進 
します。フレーム数を重視するとさ、この設定にします。 

メモ：- 

•[システムセレクト]項目が [1080- 日 0/30] または [7 20-日 0/30] に設定 
時のみ、設定できます。 [7 2 0-2 4] に設定時は 、 [NON DROP ] に固定されます。 


TC GENE . タイムコードジェネレーターをプ U セットモードにするか U ジェネモードにするかを選択しま 

す。 

また、プ U セットモード時の歩進モードを選択します。 

FREE :プ U セットモードになり、歩進モードはフ U - ランモードになります。この位置 
でプ U セットすると、タイムコードは常に歩進します。 

参 REC :プ U セットモードになり、歩進モードはレコランモードになります。録画中のみ 
タイムコードが歩進します。 

REGEN : U ジェネモードになります。 SD 力ードに記録されているタイムコードを読み取 
_り、その値に連続してタイムコードを記録します。_ 

UB PRESET 専用画面を表示します。 （《*■ 42 ぺージ） 

_ユーザーズじットをプリセットします。_ 

TC DISPLAY タイムコードまたはユーザーズビットを画面に表おするかどラか選択します。 

切 ：タイムコード、ユーザーズビットを表示しません。 

参 T C :タイムコードをまおします。 

_ UB ユーザーズビットをま示します。_ 

表 JH 面表示に関して設定します。_ 

KFlANG . /言語 画面表おする言語を選択します。 （防 21ぺージ） 

定時計合わせ 専用画面を表示します。21ぺージ） 

_日付、時刻を設定します。_ 

曰付表お配列 専用画面を表おします。 

_日付表示の並び方や時刻表お方法 (I2h/24h) を選択します。_ 

モニター 明るさ調整 専用画面を表おします。 

_ビューファインダーまたは液晶画面の明るさをスライドバーで調整します。_ 

モニターバックライト液晶画面のバックライトの明るさを設定します。 

明るい：標準モードより明るい 
参標準 ：標準的な明るさ 

_才ート：自動で屋外では明るいモード、屋内では標準モードになります。_ 

マイクレベル表示 マイクレベルを画面表おするかどラかを選択します。 

切：表示しません。 

参入：表示します。 

HOUR METER 専用画面をま示します 。（防 56 ぺージ） 

電源投入累計時間を画面表おします。 
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L — 画面 


動画撮影モード時の 
メニュー画面（つづき） 


項目 J 内容 

網かけ （) の付いた項目は、全モード共通の項目です。 

参の付いた設定値が工場出荷時の設定です。 

本 機の動作に関して設定します。_ 

1ま 「 L 0 A D FILE 専用画面を表おします。55ページ） 

S SD 力ードに保巧されている設定ファイルを本機に取り込みます。 

た__4つの設定ファイル （EXT l 〜 EXT 4 ) か5選択します。_ 

STORE FILE 専用画面を表示します。（防54ぺージ） 

現在のメニュー設定内容や本体設定内容を SD 力ードに保巧します。 

SD 力ードには、設定ファイルを4つ （E XT 1 〜 EXT 4) 保巧できます。 

さファイルには、サブタイトルをつけることがでさます。_ 

USER 1, USER 2, USER 3 ボタンに下記の機能をそれぞれのボタンに1つ割り付けることができます。 
フォーカスアシスト：ピント合わせを容易にします。 （" S ' 31ぺージ） 

カフーバー ：カフーバーを表术します。 （》*■ 39ぺージ） 

TC SETTING :タイムコードのプ U セット画面を表示します 。 （cy 42ぺージ） 

テレマク □ :ズームの望遠 ( T ) 側で接写距離を短くします。33ぺージ） 

L 0 I U X :暗いところで感度を上げます。 32 ぺージ） 

ゴ5箱 ：ファイルを削除します。51ぺージ） 

ゼブラ ：明るいところにゼブラ模様を表示します。 （《*■ 34ぺージ） 

ク U ップク□—ズ ：1つのファイルとして閉じます。批28ぺージ） 

設定しない ：機能を割り付けません。 

<工場出荷時設定> 

USER 1設定：フォーカスアシスト 
USER 2設定：カラーバー 
USER 3設定：設定しない 


ス□ット自動切替 

SD 力ードス□ット A と B を自動切り替えするかどラか選択します。 

切：自動切り替えしません。 

参入：自動切り替えします。 

工場出荷 

専用画面を表示します。（惚^ 56ぺージ） 

メニュー設定や本体設定を工場出荷時設定にします。 

オートパワーオフ 

約5分操作しない場合、自動で電源を切るかどラか選択します。 

参切：自動で電源を切りません。 

入：自動で電源を切ります。 


手ぶれ補正 手ぶれ補正機能を使用するかどラか選択します。 


切：使用しません。兰脚などで固定して撮影するとき、この設定にします。 

参入：手ぶれによる映像のブレを低減します。 

メモ：- 

• 手ぶれが大さいとさは、補正しされないことがあります。 


USER 1設定 
USER 2設定 
USER 3設定 
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項目 

内容 

網かけ （) の付いた] 
参の付いた設定値が工場出 

頃目は、全モード共通の項目です。 

荷時の設定です。 

本 

体 

ミ几 

巧 

1^1 

タリー 

夕 U —ランプを点灯させるかどラか選択します。 

切：点なしません。 

参入：点なします。 

疋 

リモコン 

U モコンの操作を受け付けるかどラか選択します。 

切：受け付けません。 

参入：受け付けます。 

操作音 

本機操作ボタンを巧したとを、操作音を鳴5すかどラかを選択します。 

参切：操作音を鳴5しません。 

入：操作音を鳴らします。 

優先設定 

液晶画面とビューファインダーが両方 ON のとさ、液晶画面とビューファインダーのどち5を表 
おするか、また設定に関係なく常時ビューファインダーを表示するかを選択します。 

参液晶モニター ：液晶画面のみ表おします。 

ファインダー ：ビューファインダーのみ表おします。 

ファインダー常時：ビューファインダーを常時表示します。 

「ビューファインダー/液晶画面を見る」：（《^ 22ぺージ） 
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メニュー画面 


静止画撮影モード時の 
メニュー画面 


項目 

内容 

網かけ （) の付いた 
参の付いた設定値が工場出 

頃目は、全モード共通の項目です。 

荷時の設定です。 

力 


撮該時のカメラ操作や画質を設定します。 

メ 

ミ几 

巧 

定 

フオーカスアシスト 

モノク□画像にして、ピントの合っている部分の輪郭線に色をつけるかどラかを選択します。 

(フォーカスアシスト機能） 

参切：動作しません。 

入：動作します。 

アシストカラー 

フォーカスアシスト動作時、ピントの含っている部分の色を設定します。 

•ホ 

緑 

青 

測光ェリア 

明るさ補正のエ U アを設定します。 

参全体 ：画面全体を測光エ U アにします。 

スポット：専用画面を表おします 。 （Ky 38ページ） 

測光エ U アを指定します。 

基本色温度設定 

WHT.BAL スイッチが PRST ( PRESET ) に設定されたときの基本色温度を設定します。 

参32 00 K 基本色温度を320 0 K にします。（八□ゲンランプなどイ氏い色温度で使用します。） 
已巨0 0 K : 基本色温度を 5600 K にします。（太陽光などの高い色温度で使用します。） 

メ r ■ 

• [ FAW ] 項目を [ PRESET ] に設定時、この項目は機能しません。 

F AW 

FAW ( フルオートホワイトバランス）の機能を WHT . BAL . スイッチのどのポジションに割り付け 
るかを設定します。（因フルオート撮影モード時は、 FAW に固定） 

参設定しない ： FAW 機能を割り付けません。 

A : A ポジションに FAW を割り付けます。 

B : B ポジションに FAW を割り付けます。 

PRESET : PRESET ポジションに FAW を割り付けます。 

テレマク □ 

ズームの望遠 ( T ) 側で接写でさる距離を短くするかどラかを選択します。 

参切：約1 m まで接写でさます。 

入：約 80 cm まで接写でさます。 

静止画画質 

静止画の画質を選択します。 

参ファイン ：高画質（撮影枚数が少なくなります。） 

スタンダード：標準画質（撮影枚数がを < なります。） 

•動画撮影モード時、静止画を同時記録した場合、ここで設定した画質になりまず。 

(防28ぺージ） 

静止画サイズ 

静止画のサイズを選択します。 

• 1920 X 1080 

1 440 x 1 080 

1024 x 768 

640 x 480 

• 動画撮影モード時、静止画を同時記録した場ち、静止画サイズは常に19 2日 X 1日8日にな 
ります。 （惚 ^ 28ページ） 
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項目 

内容 

網かけ （) の付いた] 
参の付いた設定値が工場出 

頃目は、全モード共通の項目です。 

荷時の設定です。 

感度アップ 

被写体が暗いとさ、映像を電気的に明るくします。 

切 ：機能しません。 

参オート：周囲の明るさに応じて自動調節します。 

接続設定 

動画撮影モード時と同じです。 （《*■ 63ぺージ） 

メディア設定 

動画撮影モード時と同じです。 （《*■ 63ぺージ） 

セルフタイマー 

タイマーの時間を設定します。 

参切 ：セルフタイマーを使用しない。 

2砂 ： SNAPSHOT ボタンを巧して、2砂樹こ撮該しまず。（手ぶれ防止の効果がありまず。） 

1□砂： SNAPSHOT ボタンを巧して、10砂樹こ撮影しまず。 

•撮影開始を知5せる音を消したいとさは、[本体設定]メニューの[操作音]を[切]に設定してく 
ださい。 

シャツターモード 

シャッターの動作を選択します。 

参1枚撮影 ：連写しません。 

連写 ： SNAPSHOT ボタンを巧している間、連写します。（約2枚/秒） 

ブラケット：自動または手動で設定した明るさの静止画に続いて、かし暗い静止画 （- 

0.3 EV ) と、みし明るい静止画 （+0.3 EV ) の3種類の静止画を連写します。 

• シャッタースピードを設定してち、ブラケット撮影ではシャッタースピードが固定されません。 

( cs - 29ぺージ） 

• 連写を続けると、連写速度がほ下します。 

表お設定 

動画撮影モード時と同じです。 （《*■ 65ぺージ） 

本体設定 

動画撮影モード時と同じです。 （《*■ 66ぺージ） 
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メ ニユー画面 


動画-静止画再生モード時 
のメニュー画面 


項目 

内容 

網かけ （) の付いた 
参の付いた設定値が工場出 

頃目は、全モード共通の項目です。 

荷時の設定です。 

削除 

専用画面を表おします。（〇®* 51ぺージ） 

動画または静止画ファイルを削除します。 

1つずつ削除：現在選ばれている動画または静止画ファイルを削除します。 

選択して削除：動画または静止画ファイルを選び、まとめて削除します。 

すべて削除 ：動画または静止画ファイルをすべて削除します。 

0 K マーク 

専用画面を表おします 。 （cy 50ぺージ） 

動画または静止画ファイルに 0 K マークをつけるか、また 0 K マークを削除するかを設定しま 
す。 

0 K マークをつけると、ファイルの削除を防ぎます。 

1つずつ設定 ：現在選ばれている動画または静止画ファイルに 0 K マークをつけます。 

または、 0 K マークを削除します。 

選択して設定 ：動画または静止画ファイルを選び、まとめて 0 K マークをつけます。ま 

たは、 0 K マークを削除します。 

すべて付加 ：すべての動画または静止画ファイルに 0 K マークをつけます。 

すべて削除 ：すべての動画または静止画ファイルの 0 K マークを削除します。 

コピー 

専用画面を表おします 。 （cy 52ぺージ） 

動画または静止画ファイルをもラ1つの SD 力ードにコピーします。 

すべて ：すべての動画または静止画をコピーします。 

シーン風風/ファイル（静止画）：選択した動画または静止画をコピーします。 

ムーブ（静止画のみ対応） 

専用画面を表おします 。 （cy 53ぺージ） 

静止画ファイルをちラ1つの SD 力ードに移動します。 

すべて ：すべての静止画を移動します。 

ファイル：選択した静止画を移動します。 

表お設定 

動画撮影モード時と同じです。（腹^ 65ぺージ） 

本体設定 

動画撮影モード時と同じです。 （《*■ 66ぺージ） 

接続設定 

動画撮影モード時と同じです。 （《*■ 63ぺージ） 

メディア設定 

動画撮影モード時と同じです 。 （《y 63ページ） 

画面表示 

動画再生または静止画再生時の画面表示内容を選択します。 

切 ：すべてのアイコン、日時を表示しません。 

参すベて表示 ：すべてのアイコン、日時を表おします。 

曰付のみ表示：曰時のみまおします。 

日付已秒表示:1•ソ下のタイミングで日時だけ5秒表おします。 

• 再生を始めたとさ 

•再生時、ファイルが変わったとさ 

• メニューを閉じたとさ 
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その他_ 

こんなとさは 


修理を依頼される前に、ちラー度1•ソ下の表にしたがってご確認ください。 

それでち不具合があるとさは、お買い上げ店またはご相談窓□にお問い合わせください。 


状症 

処置 

ぺージ 

力 

1 

SD 力ードが入 6 ない 

♦ SD カードの向きを確認ずる。 

23 

電 

電源が入5ない 

• AC アダプターを正し<接続する。 

19 

源 


• バッテリーを充電する。 

19 


撮影でさない 

• CAM/MEDIA ボタンでカメラ撮影モードにずる。 

25 



• 動画表示灯または静止画表示灯で撮影モードを確認する。 

25 


勝手に撮影が停止した 

♦ 12時間連続記録すると撮影が停止します。 

- 



♦ カード要因で記録が途中で停止することがありまず。 

推奨の Classe 勒上のカードかどラかを確認する 

5 



SD カードの中身を消ず（削除、フォーマット） 

51,63 


自動でピントが合わない 

♦ レンズにゴミや水滴などがついているときは、ゴミや水滴をきれいに}式く。 

墨 



• 暗いところや明暗差のないものを撮影しているとをは、マニュアルフォーカスを使ラ。 

31 


被写体が暗い 

• [L 0 1 U X ] を使う。 

32 



♦ 明るさ補正を [+] 側に設定ずる。 

33 



• 動画の場合、マニュアル撮影モードにして GAIN スイッチで感度を上げる。 

37 



• GAIN スイッチを [ AGC ] に設定ずる。 

60 



♦静止画の場合、[感度アップ]を[オート]にずる。 
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• 絞りを開放側に設定する。 

38 



• シャッタースピードを低速側に設定ずる。 

37 


被写体の色が不自然 

• 照明や背後にいろいろな光源があるとをは、マニュアル撮影モードにしてオートホワ 

35 

撮 

影 

(ホっぽい、青っぽいなど） 

イトパランス調整を行う。 

• ホワイトペイント調整でホなおよび青 D まを調整する。 

36 

ホワイトバランスを設定で 
さない 

• プ□グラム AE の [TW 1 L 1 GHT ] を使わない。 

32 



静止画の連写速度が遅い 

• 連写を続けると、連写速度がお下します。 

- 



• 使用する SD カードや撮影条件によって、連写速度がお下します。 

- 


実際の記録時間がめやすと 
されている時間より短い 

• 動さの速い被写体を撮影したとをなど、環境によっては記録時間が短くなります。 

- 


レンズのフォーカスつまみ 
がさかない 

• FOCUS/ZOOM スイッチを FOCUS に設定する。 

31 


レンズのズームつまみがさ 
かない 

♦ FOCUS/ZOOM スイッチを ZOOM に設定ずる。 

30 


M に端子や内蔵マイクがさ 
かない 

• オーディオユニットのケーブルを本体の AUDIO IN 端子か5はずず。 

40 


内蔵マイクや M に端子の 

♦内蔵マイクや M に端子のマイクには、をきません。（録音音量つまみは、 INPUT 1/ 

64 


マイクで 録音音量つ まみが 

INPUT 2 端子に巧して有効です。内蔵マイクや M に端子の音量は、[内蔵マイクレべ 



さかない 

ル設定]メニューや[マイクレベル設定]メニューで設定しまず。） 



ク U ップ連続記録のポーズ 

♦ アイコンがホ色で点灯中や、 • H アイコンが黄色で点口中、再生モードへの切 

28 


モード時、再生モードへの 
切り換えがでさない 

り換えはでをません。再生モードにずる場ちは、ク U ップファイルを終了する。 
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その他 


こんなとさは（つづさ） 


状症 

処置 

ぺージ 


画面が暗い、または白 < なる 

• 画面の角度や明るさを調整する。 

22 



■ 寒いところでは多少暗くなりまず。 

- 



• 寿命が短<なっている可能性がありまず。お買い上げ店、またはご相談窓□へご連 
絡ください。 

- 


画面が見えにくい 

• 直射日光下など周囲が明るいと、見えにくくなりまず。 

- 


画面が表示されない 

• 本機を操作する （AC アダプター使用時、何も操作せずに一定時間が過ぎると、節電 
のため画面が消えます。） 

- 



■ D に PLAY ボタンを押ず。 

15 

画 

面 


• 静止画再生モードのとさは、[画面表示]メニューを[ずべて表示]または[曰時 
のみ表示]に設定ずる。 

70 

パッテ U —残量が正し < 表示さ 

• バッテリーをいったん満巧電にしてか5使い切り、改めて充電ずる。 

19 

れない 

•高温や低温で長時間使ったり、何度も巧電を繰り返していると、正しく表示でをな 
いことがあ0まず。 

■ 


画面の表示にムラがでる 

•画面やまわりを巧したときは、手を離してしば！5く待つ。（圧迫すると、映像ムラ 
が生じまず。） 

- 


モニターテレビに表示がでない 

• [接続設定]メニューの[テレビ表示]を[入]に設定する。 

63 


液晶画面またはビューファイン 

• [本体設定]メニューの[優先設定]を確認する。 

67 


ダーに画面がでない 

• HDMI 端子 XOMPONENTOUT 端子または A/VOUT 端子を接続時、ビューファイン 
ダーに映像を表示しません。ケーブルをはずしてください。 

49 


タイムコードまたはユーザーズ 
ビットを表示しない 

• [TC/U 巨設定]メニューの [TC D 1 SPLA 丫]を [ TC ] または [ U 己] 

に設定する。 

65 


撮影モードか5再をモードに切 
り換わ5ない 

• クリップ連続記録のポーズ状態かどラがを確認してください。その場合は、ファイ 
ルを終了してか!5切り換えてください。 

28 


音や映像が違切れる 

• シーンとシーンのつなぞ部分で違切れることがあります。 

- 

再 

生 

モニターテレビの画面の一部が 
揺れて見える 

• [接続設定]メニューの [ HDMI 出力]を[オート]に設定する。 

63 

モニターテレビの画面が不自然 
に見える（たて長など） 

• [接続設定]メニューの[ビデオ出力]をお使いのモニターテレビにちわせる。 

63 


撮影したはずの動画がインデッ 
クス画面にない 

•動画ファイル形式や映像フォーマットを確認ずる。（[ファイル形式]、[システムセ 
レクト]、[記録モード]メニューの設定を再生する映像フォーマットにちわせる。） 

61 

62 


本機が熱<なる 

• 故障ではありません。（長時間使用ずると、本機が多少熱くなることがありまず。） 

- 


充電中、表示灯が点滅しない 

• バッテリー残量を確認ずる。 

(バッテリーが満充電されていると、表示灯が点滅しません。） 

20 

そ 


• 低温や高温の環境で巧電しているときは、許容動作温度の範囲内の環境で充電ず 
る。（範囲外の環境では、バッテリー保護のため充電を中止ずることがあります。） 

- 

の 

他 

動画モードと静止画モードの切 
り換えや電源の入/切などが遅 
い 

■ SD 力ード内のファイルをパソコンへコピーし、 SD 力ードか5削除ずる。 （ SD 力一 
ドに静止画などが多数 (約1,000ファイル总上）あると、処理に時間がかかりま 
す。） 



IJ モコンびさかない 

• 電池を交換する。 

18 



• [本体設定]メニューの[リモコン]を[入]に設定ずる。 

67 



• 野外や強い光が当たるところでは動作しないことがありまず。 

- 


■ 次の場合は故障ではありません。 

• 太陽光が映ると、画面が一瞬ホか黒になる。 

• 画面に黒い点、ホ、青、緑の光る点がでる。 

(液晶画面には99.99%1•ソ上のち効画素数がありますが、 
0.010/〇じ(下のルさな点がでることがあります） 


■ 正常に動作しないとをは本機を U セットする。 

1. 電源を「刚にする 

2. 本体か5バッテリーや AC アダプターをいったん取りは 
ずし、再び取り付けてか5電源を入れる 

3. [本体設定]メニューの[工場出荷]を実行ずる 
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ワーニング表示 


表示 

処置 

ページ 

レンズカノ（一を確認してください 

♦ レンズカバーを開ける。 

20 

時計を合わせて<ださい 

♦ 時計を設定する。 

21 


♦ AC アダプターを取り付けて、24時間政上充電してか！5、時計を設定ずる。 

- 

通信エラー 

♦ バッテリーをちラー度付け直ず。 

19 

動画モードでは使えません 

• SD 力ードを交換する。 

( 動画撮霞ずるには Class 6 W 上の犯 HC 力ードを使用する。） 

23 

静止画モードでは使えません 

♦ 静止画撮影モードで機能しないボタンを押しました。 

- 

• フオーマットエラー 

• 操作手順を確認し、ちラー度繰0返ず。 

- 

• 再生に失敗しました 

♦ 本機の電源を入れ直ず。 

20 

記録でをませんでした 

♦ 本機の電源を入れ直ず。 

♦ カード要因で記録でさないことがありまず。 

♦ 推巽の Classe 料上のカードかどラかを確認する 

5 


• SD カードの中身を消す （ 削除、フォーマット） 

24,51 

力ードエラー 

♦ 本機の電源を入れ直ず。 

20 


♦ SD カードを入れ直ず。 （ SDXC カードは使用できません。） 

23 


♦ SD カードの端子のミちれを取り除く。 

- 


♦ SD カードを入れてか!5電源を入れる。 

■ 


♦上記で解ましないとさは、バックアップをとってか！5フォーマットを実行ずる。（デー 
夕は全て消えまず。） 

24,63 

フォーマットされていません 

♦ [ OK ] を選び、[フォーマットしますか？]の画面で[はい]を選ぶ。 

24,63 

静止画撮影は3枚まででず 

♦ 動画の撮影を停止した後、静止画を撮影ずる。 

29 


• POWER / MODE スイッチをまわして静止画モードにした後、静止画を撮影ずる。 

25 

現在記録でをません 

• 動画の撮影をいったん停止してか5、静止画を撮影する。 

29 


• [システムセレクト]メニューが [720-**] に設定されている場合、静止画を記録でき 
ません。 

- 

カードへ記録でさませんでした 

• 本機の電源を入れ直ず。 

20 

動画管理ファイルが壊れているため 

• [0 K ] を選んで修復する。 

- 

修復しまず 

• [0 K ] を選んでも修復要求画面が繰り返し表示される場合があります。その場合は、 

SD カードをフォーマットしてください。この場合、データは全て削除されます。 

24,63 

未対応のシーンでず 

• 本機で記録したファイルを使ラ。（他機で記録したファイルは、再生でさないことがあ 
ります。） 

- 

カードがライトプ□テクトされてい 
まず 

• SD カードのライトプ□テクトスイッチを解除ずる。 

- 

空さ 容量が ありません 

• ファイルを削除ずる。パソコンなどに移す。 
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♦ 新しい SD カードに交換ずる。 

23 

• フォルダ数が制限を超えていまず 

• ファイル数の制限を超えていまず 

• 動画モードのとをは下記のどち！ 5 かの操作をする。 

-フォルタ 7 ファイルを削除ずる。パソコンなどに移す。 

■記録した動画を全て消去ずる場合は[メディア設定]メニューの[フォーマット]を選ぶ。 

24,63 

• 旨己録できるフォルタ*ソーソ数の上 
限に達しました 

• 静止画モードのとをはフォルダ/ファイルをパソコンなどに移してから[フォーマット] 

の[ファイル+管理番号]を選ぶ。 


記録でをる管理番号の上限に達しま 
した 

• 動画ファイル番号をリセットずる。 

24,63 

ファイルがあ 0 ません 

• 静止画び記録されていないので、 POWER / MODE スイッチをまねして動画モードにずる。 

25 

12 時間の制限を超えたので記録を 
中止しました 

♦かし時間をおいた後、撮影ずる。（本機は 12 時間連続撮影ずると撮影を停止します。） 

- 
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その他 


撮影可能時間/枚数のめやす 


撮影可能時間や撮該可能枚数はめやすです。撮影環境や、お使いになる SD 力ード、バッテ U - の状況によって異なることが 
あります。 


動画の撮影可能時間のめやす 


QuickTime / MP 4 

SDHC 力ード 

画質 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

HQ (1080 i /720 p ) 

12 分 

2已分 

已〇分 

1時間4 0分 

SP (1080 i ) 

17 分 

3已分 

1時間10分 

2時間2日分 

SP (720 P ) 

2 2分 

4已分 

1時間3日分 

3時間 


静止画の撮影可能枚数のめやす 

単位：枚数 


画像サイズ 

画質モード 

SD 力ード 

SDHC 力ード 

512 MB 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

1920 X 1080 

(16:9) 

フアイン 

510 

1040 

2100 

4200 

8420 

9999 

9999 

スタンタ‘—ド 

800 

1630 

3210 

6410 

9999 

9999 

9999 

1440 X 1080 

(4:3) 

フアイン 

680 

1370 

2770 

5540 

9999 

9999 

9999 

スタンタード 

1060 

2160 

4360 

8700 

9999 

9999 

9999 

640 X 480 

(4:3) 

フアイン 

3320 

6720 

9999 

9999 

9999 

9999 

9999 

スタンダード 

己980 

9999 

9999 

9999 

9999 

9999 

9999 


7イ 






修理を依頼されるとさは 

お買い上げ販売店、またはご相談窓□に次のことをお知5 
せ < ださい。 


保証書の記載内容ご確認と保をについて 

この商品には保証書を別途添付しております。 

保証書はお買い上げ販売店でお渡ししますので所定事項の 
記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してく 
ださい。 


品名 

HD メモリーカードカメラレコーダー 

品番 

GY-HMIOO 

お買い上げ曰 


故障の状況 

故障の状況をでさるだけ具体的に 

ご住所 


お名前 


電話番号 



保証と アフターサービスに 
ついて 


保証期間について 

保証期間は、お買い上げ曰より1年間です。保証書の記載 
内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。なお、 
修理保証 L ソがの補償はいたしかねます。 

故障その他による営業上の機会損失は補債いたしません。 
その他詳細は保証書をご覧< ださい。 


商品廃棄について 

この商品を廃棄する場合は、法令や地域の条例に従って適 
正に処理してください。 


保証期間経過後の修理について 

保証期間経過後の修理については、お買い上げ販売店にご 
相談ください。修理によつて機能が維持でさる場合はお客 
様のご要望により有料にて修理いたします。 


アフターサービスについてのお問い合わせ巧 

アフターサービスについてのご不明な点はお買い上げ販売 
店、または別紙ご相談窓□案内をご覧のラえ、最畜のご巧 
談窓□にお問い合わせください。 
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その他 


仕様 


カメラ レコーダー 

■-般 

電源 ： AC アダプター使用時 DC11 V 

バッテリー使用時 DC7.2V 

消費電力 ：約 7.8 W 

(液晶画面およびビューファインダ使用時、 
バックライト[標準]の場合） 

外形寸法 ： 366 mm( 幅） x 179 mm( 高さ） x 138 mm( 奧行き） 

質量 ：本体約1190 g 

撮影時約1320 g( バッテリー BN-VF823、 

SD カード、マイク含む） 

許容動作温度： 0° C 〜 40°C 

許容動作湿度 ： 35 %RH 〜80 %RH 

許容保存温度： -20 °C 〜50 °C 

映像素モ ：1/4型プログレッシブ CCD X 3 

レンズ ： F1.8 〜 2.8 

f=3.7 mm 〜37 mm 

フィルター径：フードをはずした状態時 

46 mm( ネジピッチ0.75 mm) 

フィルタ ー（ 列徑50 mm 喊下）、 

テレコンバータ、ワイドコンバータ対応 

フード装着時 

72 mm( ネジピッチ0.75 mm) 

フィルター（列径75 mm 拉下 ） のみ装着巧 
※フィルター着脱の際、フードの上下を押さ 
えると着脱しにくい上にフードの内側が傷 
つく場合があります。 

ズーム ：光学ズーム10倍まで 

再生時己倍まで 

液晶画面 ： 2.8 型、 20.6 万画素、ポリシリコン液晶 

ビューファインダ： 0.44 型、 23.5 万画素、ポリシリコン液晶 

■動画/音声 

動画記録ファイル形式： QuickTime File Format (for Final Cut Pro) 
MP4 file format 

映像フォーマット ： 720/24p/25p/30p/50p/60p 

1 080/24p/25p/30p/50i/ 目功 

映像信号 ： 720p フォーマット 

MPEG-2(8bit,35/18.3 Mbps) 

1080 フオー マット 
MPEG-2(8bit, 35/25 Mbps) 

音亩信号 ： LPCM 2ch,48kHz/16bit 

■静止画 

静止画記録ファイル形式： JPEG 

記録サイズ ： 4モード 

1920x1080 

1440x1080 

1024x768 

640x480 

記録画質 ： 2モード 

ファイン、スタンタード 


■端子 

AV 端子 ：映儘アナ□グ出力 1.0 V(p-p)，75 n 

音声アナ□グ出力（ステレオ） 

-8 服 U， 1 KQ (基準レベル-12服選択時） 
-16dBu, 1 K0 (基準レベル-20服選択時） 

コンポーネント端子： Y， Pb ， Pr コンポーネント出力 
Y:1.0 V(p-p),75 0 
Pb ， Pr : 700 mV{p-p),75 0 

HDMI 端子 HDMI™ Connector 

USB 端子 ：ミニ USB-B タイプ、 USB2.0 

ヘッドホン端子 ¢3.5 mm ミニジャック（ステレオ） 

マイク端子 な 3. 5 mm ミニジャック（ステレオ） 

プラグインパワー巧応 

音声 1NPUT1/INPUT2 端子 

M に： - 60dBu，3kaXLR (平衡）、 

+48V 出力（フアンタム電源供給） 

LINE : +4dBu,10 kQ,XLR (平衡） 

付属品 

AC アダプター 1 

バッテリー 1 

バッテリーチャージャー 1 

ワイヤレスリモコン 1 

オーディオユニット 1 

7イク 1 


AV コード 1 

専用コンポーネントケーブル 1 

USB ケーブル 1 

CD-ROM 1 

取扱説明書 1 

保証書 1 

ご相談窓□案内 1 


AC アダプター 

電源 ： AC100 V-240 V，50 Hz/60 Hz 

出力 ： DC11 V,1 A 

許容動作温度： 0で〜40 °C (充電時は 1 0 °C 〜35で） 

外形寸法 ： 49 mm( 幅）X 26 mm( 高さ）X目4 mm( 奥行き） 

(コードと AC プラグを含まず） 

質量 ：約 83 g 

ワイヤレスリモコン 

種類 ： DC3V (ボタン電池 CR2025) 

電池寿命 ：約1年（使用頻度により変わる） 

動作距離 ：約5 m (正面軸上） 

許容動作ミ届度： 0°C 〜 40°C 

夕'!■お寸法 ： 42 mm (幅) _X14.5 mm (高さ）X 

91 mm (奥行さ） 

質量 ：約30 g (ボタン電池を含む） 
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お客様ご相談センター 


函0120 -2828-17 

携帯電話 -PHS-FAX などからのご利用は 

電話 (045)450-8950 [代表] 

FAX (04 己）4已 0-2275 

干22 1-8528 横お市巧奈 j II区守屋お 3- 12 


ご相談窓□におけるお客様の個人情綱ま、お問合せへの巧 
応、修理およびその確認に使巧し、適切に管理を行い、お客 
様の同意な<個人情報を第兰ちに提供または開をずること 
I はありません。_ _ _ ) 

ビクターホームぺージ http://www.victor.co.jp/ 

日本ビクター株式会社 

干22 1-8528 横ミ兵市巧奈り I 区守屋町 3- 12 電話 (045) 443-31 19 


◎ 2010 Victor Company of Japan, Limited 
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